BUILDING TRUST

Sika® Chapisco Plus

Adesivo para argamassas, chapisco e gesso.

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Chapisco Plus é um adesivo sintético compativel
com o cimento, que proporciona alta aderéncia em
chapiscos e argamassas em diversos substratos. Reduz
a permeabilidade e retragdo das argamassas, melho-
rando também a trabalhabilidade.

USOS

* Chapiscos em alvenaria e concreto e EPS;

= Chapisco tradicional e rolado, reduzindo perdas de
material;

= Adesivo para argamassas de reparo, reboco e regula-
rizagao de pisos;

» Adesivo para tintas cimenticias em pé, fixador de cai-
acado e pintura latex;

= Adesivo adicionado ao gesso para fixacdo de sancas
e molduras;

» Regularizagao de pouca espessura onde serdo insta-
lados pisos laminados e carpetes de madeira e nylon.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

= Facilita a aplica¢do do chapisco rolado, reduzindo
perdas de material;

* Melhora a aderéncia das argamassas em substratos
do concreto e alvenaria;

= Proporciona melhor plasticidade para as argamassas;

* Reduz a permeabilidade e fissuragdo por retracdo em
argamassas;

= Aumenta a resisténcia das argamassas ao desgaste e
impacto;

= E compativel com diversos tipos de cimento.

CERTIFICADOS / NORMAS

Atende a norma NBR 13528.

DADOS DO PRODUTO
Base quimica Polimeros estirenados e acetato de vinila.
Embalagem = Frasco 1L
= Bombona com 3,6L
= Balde de 18L
= Tambor de 200L.
Aspecto / Cor Liquido branco.

Prazo de validade 18 meses a partir da data de produgao.

Condig¢oes de estocagem Estocar apropriadamente nas embalagens originais e intactas, em tempe-

raturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.

~ 1,0 kg/I

Densidade

Valor do pH 6,0-8,0

INFORMAGAO SOBRE A APLICACAO
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Dosagem recomendada

* Chapisco Tradicional: Argamassa com trago 1:2 (cimento : areia média)
com Sika® Chapisco Plus diluido na agua de mistura na proporg¢do 1:3 (Si-
ka® Chapisco Plus : agua), em volume. Aplicar com colher de pedreiro.

* Chapisco Rolado: Argamassa com trago 1:2 (cimento : areia média) com
Sika® Chapisco Plus diluido na dgua de mistura na proporgao 1:3 (Sika®
Chapisco Plus : dgua), em volume. Aplicar com rolo préprio para chapisco
ou rolo de textura adequado.

* Chapisco em Piso: Argamassa com trago 1:2 (cimento : areia média) com
Sika® Chapisco Plus diluido na dgua de mistura na proporgao 1:3 (Sika®
Chapisco Plus : dgua), em volume. Aplicar com vassourdo de pélo e langar
a argamassa com o chapisco ainda fresco (Umido sobre imido).

» Argamassa de regularizagdo e reparos: Argamassa com trago 1:3 (cimen-
to : areia média) com Sika® Chapisco Plus diluido na dgua de mistura na
proporgdo 1:4 (Sika® Chapisco Plus: agua), em volume. Aplicar com co-
Ilher de pedreiro.

Consumo Aditivo para chapisco tradicional: 200 a 250 ml/m? para 3 mm de es-
pessura.
Aditivo para chapisco rolado: 200 a 250 ml/m? para 3 mm de es-
pessura.
Aditivo para chapisco em piso: 200 a 250 ml/m? para 3 mm de es-
pessura.
Aditivo para argamassa: 400 a 450 ml/m? para 1 cm de es-
pessura.
VALOR BASE DO PRODUTO LIMITACOES

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes de laboratérios. Medidas de valores em
condigGes reais podem variar devido a condig¢des fora

= Em superficies de concreto lisas, deve-se lavar, esco-
var ou apicoar tornando-a dspera, para garantir a
maxima aderéncia do chapisco e da argamassa de re-

de nosso controle.
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gularizacgdo;

= Nao deve ser utilizado cal e saibro nas argamassas
para chapisco;

= N&o utilizar puro como pintura.

ECOLOGIA, SAUDE E SEGURANGA

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes em laboratério. Valores medidos em condi-
¢Oes reais podem variar devido a fatores fora de nosso
controle. SEGURANCA: Recomendamos o uso de equi-
pamento de protegdo individual adequado (6culos de
seguranga, luvas de borracha sintética e roupa de pro-
tecdo) durante o tempo de manuseio do produto.
Mantenha o produto fora do alcance de criangas e ani-
mais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais
informacdes, consulte a Ficha com dados de seguran-
¢a (FDS). Em caso de ingestdo, ndo induza o vomito e
procure imediatamente um médico, levando consigo a
embalagem original do produto ou a FDS. Em caso de
emergéncia, contate PRO-QUIMICA® 24 Horas Brasil:
0800-11-8270. N3o reutilize as embalagens contami-
nadas com produtos. Descarte em local adequado, in-
cluindo os residuos gerados apds o consumo, confor-
me regulamentacdo local vigente. Recomendamos que
sejam recicladas somente embalagens ndo contamina-
das pelo produto.
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INSTRUGOES DE APLICAGAO

QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRE-TRATAMENTO

A superficie deve estar limpa, livre de impurezas, as-
pera e isenta de particulas soltas, pinturas, desmol-
dantes e outros produtos que prejudiquem a aderén-
cia, devendo estar Umida, ndo saturada. O Sika® Cha-
pisco Plus deve ser diluido na agua de amassamento
de acordo com a aplicacgdo a ser realizada e o trago
adequado.

RESTRIGOES LOCAIS

Para maiores informacdes sobre manuseio, estocagem
e disposicdo dos residuos consulte a versdao mais re-
cente de nossa Ficha de Seguranca do Material que
contém os dados disponiveis, das propriedades fisicas,
de ecologia, de toxidade, e outros dados de seguranca
pertinentes.

NOTA LEGAL

As informacgGes e, em particular, as recomendagdes
relacionadas a aplicagdo e a utilizagdo final dos produ-
tos Sika® sdo fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiéncia de uso desses produtos,
desde que devidamente armazenados, manuseados e
aplicados em condi¢Ges normais. Na pratica, as varia-
¢Oes no estado do material, nas superficies e nas con-
dicGes de aplicagdo em campo sao de tal forma impre-
visiveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lizagdo ou aptiddao de um determinado produto para
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderdo ser inferidas dessas informagdes
ou de quaisquer recomendacdes dadas por escrito ou
por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade
de terceiros deverdo ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estao sujeitas as condi¢gdes de venda e
de entrega vigentes. Os usuarios deverdo sempre con-
sultar as versdes mais recentes das fichas técnicas de
cada produto (disponiveis mediante solicitagao).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com
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