BUILDING TRUST

Sika MonoTop®-123 Rodapé

IMPERMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE UMIDADE ASCENDENTE

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika MonoTop®-123 Rodapé é um impermeabilizante,
facil de usar e preparar, bastando adicionar agua, sen-
do indicado para o tratamento de umidade em rodapé
de paredes.

USOS

Sika MonoTop®-123 Rodapé é indicado para tratar e
eliminar as infiltracGes (provenientes do solo) em pa-
redes de alvenaria. O produto previne e trata o apare-
cimento das umidades ascendentes também conheci-
da como "umidades de rodapé".

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

= Impermeabiliza, deixando pronto para o acabamen-
to;

= Aderéncia sobre substratos de alvenaria (tijolo de ci-

mento ou concreto, blocos ceramicos) e argamassas;

Evita a formacdo de bolor, pois possui em sua for-

mulacdo fungicidas e bactericidas;

= Inodoro (sem cheiro);

= Pode ser lixado e pintado facilmente;

= Excelente redimento;

= Uso interno e externo;

= Suporta pressdes negativas e positivas até 1 m.c.a.;

DADOS DO PRODUTO

Base quimica Cimento Portland, agregados selecionados, aditivos e polimero modifica-
do.

Embalagem Baldes com 12 Kg com 3 sacos de 4 kg

Aspecto / Cor P6 branco

Prazo de validade 9 meses

Condigdes de estocagem
+35°C.

Estocar nas embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e

Protegido da luz direta do sol e do gelo.

Temperatura de servico

Min. 5°C — max. 35°C

INFORMAGAO SOBRE A APLICAGAO

Proporgdo da mistura

1 saco (4Kg) Sika Monotop® Rodapé = 1,2 L agua

Consumo

3 kg/m? podendo variar de acordo com a porosidade do substrato

Pot life

30 minutos (22°C / 60% UR). Ndo aplicar o produto apds este periodo.
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Tempo de espera / Pintura

Secagem para pintura: 24 horas (22°C / 60% UR)

Tratamento de cura

Secagem entre demdos: 3 horas (22°C / 60% UR)*

Secagem para acabamento (lixa): 4 horas (22°C / 60% UR)
Secagem para pintura: 24 horas (22°C / 60% UR)

(*) Na maioria dos casos é necessario apenas uma demao

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes de laboratérios. Medidas de valores em
condigGes reais podem variar devido a condig¢des fora
de nosso controle.

LIMITAGOES

= Este tratamento ndo é recomendado no caso de em-
bogo ou reboco degradado;

* Ndo indicado para muros de arrimo ou areas com
pressdes hidrostaticas superiores a 1 m.c.a. (positiva
ou negativa);

* Ndo indicado para reservatérios de dgua potavel ou
caixas d'agua, lajes, floreiras,etc);

* N3o utilize como revestimento final (requer pintura
ou acabamento);

ECOLOGIA, SAUDE E SEGURANGA

Para maiores informacdes sobre manuseio, estocagem
e disposicdo dos residuos consulte a versdo mais re-
cente de nossa Ficha de Seguranca do Material que
contém os dados disponiveis, das propriedades fisicas,
de ecologia, de toxidade, e outros dados de seguranca
pertinentes.

INSTRUCOES DE APLICACAO

QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRE-TRATAMENTO

Limpe o substrato, removendo todas as particulas sol-
tas, mofo, bolor, tinta, textura ou qualquer outro con-
taminante que possa prejudicar a aderéncia do produ-
to na alvenaria.

MISTURA

Abra a embalagem e adicione dgua na proporgdo de 4
kg do produto (1 saco) para 1,2 L de dgua. A embala-
gem contém um dosador para facilitar a medida.

Faca a mistura somente da quantidade que sera utili-
zada, o produto apds misturado deve ser aplicado em
no maximo 30 minutos.

APLICAGAO

Umedeca a superficie antes da aplicagdo da primeira
demado, tomando cuidado para ndo saturar.

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com

Membro
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Aplique o Sika MonoTop®-123 Rodapé com desempe-
nadeira metalica em apenas 1 demao, afim de obter
um acabamento liso e plano.

Aguarde aproximadamente 4 horas para lixar o local,
removendo qualquer imperfei¢do e deixando a aplica-
¢do com um acabamento liso e uniforme. A camada
formada pelo produto deve garantir a espressura mi-
nima de 1,7 mm, mesmo apds o lixamento.

Sika MonoTop®-123 Rodapé pode receber o acaba-
mento final (pintura com tinta base de agua) apés a
cura total de 24 horas.

Recomendagdes: Para parede com embogo ou reboco
aspero, avalie a necessidade de uma segunda demao.
Neste caso, repita o processo de aplicacdo. A umidade
ascendente geralmente ocorre até a altura de um me-
tro acima do nivel do solo, recomendamos que a im-
permeabiliza¢do seja feita 30 cm acima desta marca
ou ao menos 30 cm acima das areas que apresentam
problemas com umidade.

A aplicagdo de Sika® Imper MUR no substrato, melho-
ra a resisténcia do embogo ou reboco existente e ele-
va o efeito impermeabilizante do Sika MonoTop®-123
Rodapé.

Obs.: Utilizando do Sika® Imper MUR, realize a aplica-
¢do do Sika MonoTop®-123 Rodapé em até no maximo
24 horas.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplica-
¢do com agua limpa imediatamente apds o uso. O ma-
terial endurecido ou curado s6 podera ser removido
mecanicamente.

NOTA LEGAL

As informacgdes e, em particular, as recomendagdes
relacionadas a aplicacdo e a utilizagéo final dos produ-
tos Sika® sdo fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiéncia de uso desses produtos,
desde que devidamente armazenados, manuseados e
aplicados em condi¢Ges normais. Na pratica, as varia-
¢Oes no estado do material, nas superficies e nas con-
digBes de aplicagdo em campo sao de tal forma impre-
visiveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lizacdo ou aptiddao de um determinado produto para
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderdo ser inferidas dessas informacgdes
ou de quaisquer recomendagdes dadas por escrito ou
por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade
de terceiros deverdo ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estdo sujeitas as condi¢des de venda e
de entrega vigentes. Os usuarios deverdo sempre con-
sultar as versdes mais recentes das fichas técnicas de
cada produto (disponiveis mediante solicita¢do).
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