BUILDING TRUST

SikaGrind®-700

Auxiliar de moagem e qualidade para producao de cimento

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaGrind®-700 é um aditivo liquido que facilita o pro-
cesso de moagem do cimento, melhorando a qualida-
de da curva granulométrica.

SikaGrind®-700 atua neutralizando as cargas elétricas
na superficie das particulas de cimento, reduzindo a
aglomeragao e proporcionando eficiéncia na separa-
¢do das particulas.

SikaGrind®-700 foi desenvolvido especificamente para
a obtencdo de melhores resisténcias finais.

USOS

SikaGrind®-700 pode ser utilizado em todos os tipos
de cimento Portland para:

= Aumentar as resisténcias finais do cimento;

= Aumentar a produtividade (ton/h);

= Melhorar a curva granulométrica do cimento;

* Melhorar a eficiéncia do moinho e do separador;
= Aumentar a qualidade do cimento produzido.

DADOS DO PRODUTO

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

SikaGrind®-700 proporciona as seguintes vantagens na

produgdo de cimento:

= Reducdo de tempos de moagem (ton/h);

= Atingimento da finura desejada em menor tempo de
permanéncia no moinho;

= Reducgdo da re-aglomeracdo das particulas de cimen-
to;

= Menor acumulo de material no equipamento de mo-
agem (bolas e moinhos);

» Redugdo de custo devido ao menor consumo de
energia por tonelada produzida;

SikaGrind®-700 proporciona as seguintes vantagens no

cimento produzido:

= Aumento da resisténcia final;

= Otimizagdo da granulometria do cimento;

= Reducgdo dos riscos de hidratagdo no silo;

* Redugdo dos custos de manipulagdo, especialmente
nos sistemas de transporte pneumatico.

Base quimica

Derivados de aminas

Embalagem

Tambor de 200L, Container de 1000L e Granel

Aspecto / Cor

Liquido transparente

Prazo de validade

12 meses a partir da data de fabricagdo se estocado apropriadamente, nas
embalagens originais e intactas.

Condigdes de estocagem

Armazenar em local seco em temperaturas entre +5°C e +35°C, protegido
da luz direta do sol e do gelo.

Nota: Para estocagem em tanques, seguir as recomendagdes Sika apresen-
tadas no documento técnico Instrugées de armazenamento a granel e lim-
peza dos tanques de aditivos e adigbes, que pode ser encontrada no site
da Sika ou solicitado ao Departamento Técnico Sika Brasil.

Densidade

1,00 +/- 0,03 kg/litro

Valor do pH

8,5+/-1,0
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INFORMAGAO SOBRE A APLICACAO

Dosagem recomendada

0,3 - 0,5 kg por tonelada de cimento (0,03% - 0,05% do peso total = clin-

quer de cimento + adig¢oes).

Para resultados consistentes, SikaGrind®-700 deve ser dosado e dispersa-
do de maneira precisa.

A dosagem de SikaGrind®-700 depende das caracteristicas desejadas no ci-
mento. Estas dosagens sdo orientativas, sendo imprescindivel a realizagao
de ensaios laboratoriais e em planta para determinag¢do da dosagem 6ti-
ma. A dosagem étima ird variar de acordo com as propriedades do clin-
quer, tipo de cimento e outras varidveis da planta, podendo a mesma estar
fora da faixa indicativa acima.

Compatibilidade

Cimentos tratados com SikaGrind®-700 sdo compativeis com concretos

produzidos com todos os tipos de aditivos.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes de laboratdrios. Medidas de valores em
condigGes reais podem variar devido a condigdes fora
de nosso controle.

ECOLOGIA, SAUDE E SEGURANCA

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes em laboratério. Valores medidos em condi-
¢Oes reais podem variar devido a fatores fora de nosso
controle. SEGURANCA: Recomendamos o uso de equi-
pamento de protecdo individual adequado (6culos de
seguranga, luvas de borracha sintética e roupa de pro-
tecdo) durante o tempo de manuseio do produto.
Mantenha o produto fora do alcance de criangas e ani-
mais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais
informacdes, consulte a Ficha com dados de seguran-
¢a (FDS). Em caso de ingestdo, ndo induza o vomito e
procure imediatamente um médico, levando consigo a
embalagem original do produto ou a FDS. Em caso de
emergéncia, contate PRO-QUIMICA® 24 Horas Brasil:
0800-11-8270. Ndo reutilize as embalagens contami-
nadas com produtos. Descarte em local adequado, in-
cluindo os residuos gerados apds o consumo, confor-
me regulamentacao local vigente. Recomendamos que
sejam recicladas somente embalagens ndo contamina-
das pelo produto.

INSTRUGCOES DE APLICAGAO

SikaGrind®-700 pode ser adicionado ao moinho (pri-
meira ou segunda camara), sobre o funil alimentador
de clinquer ou aspergido diretamente sobre o clinquer
na correia transportadora. Bombas dosadoras com va-
zdo regulavel devem ser utilizadas para uma dosagem
[C=CEER

NotaiuReriodicamentgigoifinal do tubo alimentador de
adwsivo deve ser verificado para assegurar que ndo es-
tejaMsel GEuef3 e cPmentd, clinquer ou poeira.

Fone: 0800 703 7340

RESTRICOES LOCAIS

Membro
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Para maiores informagdes sobre manuseio, estocagem
e disposicdo dos residuos consulte a versdo mais re-
cente de nossa Ficha de Seguranca do Material que
contém os dados disponiveis, das propriedades fisicas,
de ecologia, de toxidade, e outros dados de seguranga
pertinentes.

NOTA LEGAL

As informacgGes e, em particular, as recomendacdes
relacionadas a aplicagdo e a utilizagdo final dos produ-
tos Sika® sdo fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiéncia de uso desses produtos,
desde que devidamente armazenados, manuseados e
aplicados em condi¢Bes normais. Na pratica, as varia-
¢cOes no estado do material, nas superficies e nas con-
dicBes de aplicagdo em campo sdo de tal forma impre-
visiveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lizagao ou aptiddo de um determinado produto para
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderdo ser inferidas dessas informacgdes
ou de quaisquer recomendagdes dadas por escrito ou
por qualguer outro meio. Os direitos de propriedade
de terceiros deverdo ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estdo sujeitas as condi¢des de venda e
de entrega vigentes. Os usuarios deverdo sempre con-
sultar as versGes mais recentes das fichas técnicas de
cada produto (disponiveis mediante solicita¢do).
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