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Sikasil®-401 Piscinas

Selante de silicone de cura neutra para uso em piscinas e areas permanentemente umidas.

DESCRICAO DO PRODUTO

Sikasil®-401 Piscinas é um selante de silicone mono-
componente, de cura neutra, apropriado para uso em
piscinas e areas permanentemente Umidas.

USOS

Sikasil®-401 Piscinas é compativel para juntas de pisci-
nas, areas permanentemente submersas e freqiiente-

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

= Resisténcia a agua;

= Elevada resisténcia ao cloro (utilizado no tratamento
de 4guas de piscinas);

* Extremamente resistente ao ataque de fungos;

= Excelente resisténcia ao intemperismo e raios UV;

= Elevada resisténcia ao rasgo;

= N3o é corrosivo;

= Alta elasticidade e flexibilidade.

mente Umidas, como salas de banho. Pode ser utiliza-
do entre ceramicas, azulejos, concreto, vidro, metais e

outros substratos tipicos.

DADOS DO PRODUTO

Base quimica

Silicone oximico, de cura neutra.

Embalagem

Cartucho de 280ml, 12 cartuchos por caixa.

Cor

Transparente

Prazo de validade

12 meses a partir da data de producdo

Condigdes de estocagem

Estocar nas embalagens originais e intactas, em condicdo seca e protegido
da agdo direta do sol em temperatura entre +10°C e +25°C.

Densidade

~ 1,05 kg/| (transparente) (DIN 53 479

Dureza Shore A

~ 20 (apds 28 dias) (ISO 868)

Resisténcia a tragdo

~1,5 MPa (+23°C/ 50% r.h.) (ISO 8339)

Modulo de elasticidade

~ 0,3 MPa a 100% de alongamento (+23°C / 50% r.h.) (ISO 8339)

Recuperagdo elastica.

>90% (+23°C/50%r.h.) (ISO 7389)

Resisténcia ao rasgamento

~ 4,0 N/mm2 (+23°C / 50% .r.h.) (DIN 24 méthod C)

Capacidade de acomodagdo aos movi-
mentos

25%

Consumo
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Dimensionamento da junta:
A largura da junta deve ser dimensionada para que seja compativel com
capacidade de movimentagdo do selante. As juntas de movimento com Si-



kasil®-401 Piscinas devem ser > 10 mm e < 15 mm. Sikasil® Piscinas ndo de-
ve ser utilizado em juntas > 15 mm de largura e profundidade ou espessu-

ra minima de 6 mm.

Largura da junta 10 mm 15 mm
Profundidade da junta 8 mm 10 mm
Rendimento para /280 ~3,5m ~1,4m

ml

Escorrimento

<2mm (DIN EN27 390)

Temperatura do substrato

+5°C min. / +40°C max

Teor da humidade do substrato

O substrato deve estar seco.

Taxa de cura

~2mm/24h (+23°C/50% r.h.)

Tempo de formagdo de pelicula

~ 5 minutos (+23°C / 50% r.h.)

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes de laboratérios. Medidas de valores em
condi¢Ges reais podem variar devido a condigdes fora
de nosso controle.

LIMITACOES

N3o utilize em substratos betuminosos, borracha na-
tural, cloroprene, EPDM ou materiais de construgdo
que liberem dleos, plastificantes ou solventes.

N3o use o Sikasil®-401 Piscinas em espagos completa-
mente confinados porque o produto precisa da umida-
de do ambiente para curar.

N3o utilize o Sikasil®-401 Piscinas para colagem estru-
tural de vidros, vidros duplos, aplicagdes em contato
com alimento, agua potavel ou para uso médico nem
farmacéutico.

Recomendacdes para uso em piscinas / piscinas aque-
cidas

Sikasil®-401 Piscinas deve estar completamente cura-
do antes de encher a piscina, minimo de 4 dias até 14
dias (dependendo da temperatura, umidade e espes-
sura do selante aplicado.

Para reduzir o ataque de fungos desinfete a piscina
com cloro, conforme instrugdo abaixo:

Piscinas: 0,3 a 0,6 mg/I de cloro

Piscinas aquecidas: 0,7 a 1,0 mg/Il de cloro

O valor de pH deve estar ajustado para 7,0. Variagdes
entre 6,5 e 7,6 sdo aceitaveis na condi¢ao de comple-
tar com agua fresca.

Note: A exposicdo a curto prazo da agua com cloro li-
vre, pode ser tolerado para até 10 mg /litro.

Se houver um forte cheiro de cloro, verifique o pH.

A circulagdo regular de dgua é recomendada e nao de-
ve ser interrompida. Se interrompida, pode haver au-
mento da concentragdo de cloro ou pontualmente re-
duzir até abaixo do valor minimo.

N3o utilize detergentes acidos, pode haver aumento
do ataque de fungos. No caso de ataque de fungos o
selante deve ser totalmente removido quando a junta
for refeita.

O tempo necessario para cura ou vulcanizagdo pode
aumentar em fungdo da espessura da junta aplicada.
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Os silicones monocomponentes ndo devem ser utiliza-
dos nas aplicagGes onde é necessario que o silicone
seja aplicado em toda a superficie. Para tais aplicagdes
ha silicones especificos, por favor contate o Departa-
mento Técnico da Sika.

ECOLOGIA, SAUDE E SEGURANGA

Para maiores informagdes sobre manuseio, estocagem
e disposi¢cdo dos residuos consulte a versao mais re-
cente de nossa Ficha de Seguranga de Produto Quimi-
co (FISPQ) que contém os dados disponiveis, das pro-
priedades fisicas, de ecologia, de toxidade, e outros
dados de seguranca pertinentes.
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PREPARACAO DA BASE

Inox, ago, PVC, PRFV

A superficie deve ser limpa utilizando-se uma bucha
abrasiva fina, em seguida aplicado o Sika Cleaner®-205
com um pano limpo ou papel toalha. Espere no mini-
mo 15 minutos.

Concreto, azulejos e ceramica vitrificada

Siga as recomendacdes da tabela de primers da Sika.
Nota importante: primers sdo promotores de adesao.
N3o substituem a limpeza da superficie nem melho-
ram significativamente a resisténcia.

Qualidade do Substrato

Limpo, seco, homogéneo, livre de graxa, po e particu-
las soltas. Pintura, nata de cimento e outras particulas
pobremente aderidas devem ser removidas.

METODO DE APLICAGAO/ FERRAMENTAS

Sikasil®-401 Piscinas é fornecido pronto para uso.
Depois da preparagdo adequada da junta e do substra-
to, introduza o delimitador na profundidade requerida
e aplique o primer se for necessario. Introduza o car-
tucho na pistola do selante e aplique firmemente o Si-
kasil® Piscinas dentro da junta, garantindo um contato
total com as bordas da junta. Preencha a junta, evitan-
do que o ar fique retido. O Sikasil®-401 Piscinas deve
ser pressionado firmemente contra os lados da junta
para garantir uma boa aderéncia.

Utilize fita crepe onde seja requerido para obter linhas
de junta com arestas bem definidas ou linhas excepci-
onalmente limpas. Remova a fita enquanto o selante
ainda esta mole. Alise a junta com liquido alisador pa-
ra obter uma superficie perfeita de junta.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplica-
¢do com solvente apropriado imediatamente depois
de usa-las. O material endurecido / curado s6 pode ser
removido mecanicamente.

RESTRICOES LOCAIS

Para maiores informagdes sobre manuseio, estocagem
e disposicdo dos residuos consulte a versao mais re-
cente de nossa Ficha de Seguranca do Material que
contém os dados disponiveis, das propriedades fisicas,
de ecologia, de toxidade, e outros dados de seguranca
pertinentes.

NOTA LEGAL

As informacgdes e, em particular, as recomendacdes
relacionadas a aplicacdo e a utilizagdo final dos produ-
tos Sika® sdo fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiéncia de uso desses produtos,
desde que devidamente armazenados, manuseados e
FMieados em condigGes normais. Na pratica, as varia-
¢gdesonorestatoadeontaiesnal, nas superficies e nas con-
digles de aplicagdo em campo sao de tal forma impre-
Wilivedacly GEPReHPdPhatszrantia a respeito da comercia-
7736289 0% ptt850 de um determinado produto para
PrYat&Fminado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
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tre as partes poderdo ser inferidas dessas informacgdes
ou de quaisquer recomendagdes dadas por escrito ou
por qualguer outro meio. Os direitos de propriedade
de terceiros deverdo ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estdo sujeitas as condi¢des de venda e
de entrega vigentes. Os usuarios deverdo sempre con-
sultar as versGes mais recentes das fichas técnicas de
cada produto (disponiveis mediante solicita¢do).
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