BUILDING TRUST

Sikadur®-31 Normal

Adesivo estrutural a base de resina epoxi, tixotropico

DESCRICAO DO PRODUTO

Sikadur® 31 é um adesivo estrutural a base de resina
epoxi, de alta viscosidade (tixotrdpico), bi-componen-
te e de pega normal.

USosS

Sikadur®-31 Normal deve ser usado apenas por profis-
sionais experientes.

= Colagem entre concreto velho e concreto novo;

* Fixacdo de apoios estruturais;

= Ancoragem de cabos;

= Colagem entre elementos pré-moldados;

* Juntas de concretagem (juntas frias);

* Fixagdo de chumbadores, calhas e guias, na horizon-
tal, em fundos de vigas e lajes;

= Reparos em arestas de concreto aparente, trincas e
defeitos superficiais;

= Adesivo para colagem da Manta de Hypalon Sikadur
Combiflex;

= Colagem nao estrutural de pegas soltas de azulejos
em piscinas;

» Colagem de bicos ou niples para injecdo de resina
epoxi de baixa viscosidade em trincas passivas.

DADOS DO PRODUTO

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

= Facil aplicagdo, tixotrdpico, o que permite a aplica-
¢do em superficies horizontais e verticais (ndo escor-
re);

Endurecimento rapido;

Excelente aderéncia a superficies de concreto, arga-
massa, madeira, fibrocimento, pedras, ceramicas,
aco, ferro, aluminio, vidro e outros materiais de
construgdo;

* Impermeavel;

Elevadas resisténcias mecanicas a tragdo e compres-
sao;

Excelente resisténcia a dleos, graxas, gasolina, solu-
¢Oes salinas, acidos e alcalis diluidos, aguas residuais
e outras substancias quimicas.

CERTIFICADOS / NORMAS

Sikadur® 31 atende os requisitos da Norma ASTM C-
881: Standard Specification for Epoxy Resin Base Bon-
ding System for Concrete.

Base quimica Resina epoxi.

Embalagem Lata com 1kg (A+B)
Componente A: 670 g
Componente B: 330 g
Cor Cinza escuro.

Prazo de validade

24 meses a partir da data de producgéo.

Condigdes de estocagem

Estocados apropriadamente nas embalagens originais e intactas, em tem-

peraturas entre +5°C e +25°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.

Densidade

1,70 kg/1 £ 0,05 kg/l a 20°C
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Consisténcia Tixotrépico.

DADOS TECNICOS

Resisténcia a Compressdo 1 dia: 60 MPa ASTM D 695
7 dias: 75 MPa ASTM D 695

Médulo de elasticidade a compressdo 4,3 GPa (ASTM D 695)

Resisténcia a flexdo 50 MPa (14 di- (ASTM C
as) 580)

Resisténcia adesiva a tragdo 2 dias (cura seca; 22°C): 34,0 MPa ASTM C 882
2 dias (cura umida; 22°C): 18,6 MPa ASTM C 882
14 dias (cura umida; 22°C): 28,3 MPa ASTM C 882
Concreto: 3,0 — 3,5 MPa (falha no concreto) Pull Off Test
Aco: ~ 15 MPa Pull Off Test

Temperatura de servigo

Min. -20°C / Max. +60°C

INFORMACAO SOBRE A APLICACAO

Proporgdo da mistura

A:B=2:1(em peso).

Consumo

Sikadur® 31 (A+B): 1,7 kg/m? por mm de espessura.

Pot life

Pot Life (1 kg): 45 minutos (+23°C).

Tempo de cura

Cura Inicial: 24 horas
Cura Final: 7 dias

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes de laboratérios. Medidas de valores em
condi¢Ges reais podem variar devido a condigdes fora
de nosso controle.
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ECOLOGIA, SAUDE E SEGURANGA

Para mais informagGes sobre manuseio, estocagem e
disposi¢cdo dos residuos consulte a versao mais recen-
te de nossa Ficha de Informagdo de Seguranca de Pro-
duto Quimico (FISPQ), que contém os dados disponi-
veis, das propriedades fisicas, de ecologia, de toxidade
e outros dados de seguranga pertinentes.

INSTRUGOES DE APLICAGAO

PREPARAGAO DA BASE

A superficie deve estar limpa, livre de impurezas, pin-
turas, poeira, 6leo, graxa, desmoldantes, nata de ci-
mento, ferrugem, etc. Tratando-se de substratos ci-
menticios, pode haver umidade, porém ndo pode ha-
ver saturagao.

MISTURA

Recomenda-se iniciar a mistura apds o preparo das su-
perficies a serem tratadas. Sikadur® 31 ja vem pré-do-
sado, devendo inicialmente efetuar a homogeneizagao
dos componentes A e B em separado. Fazer, em segui-
da, a mistura de ambos, misturando-os na sua totali-
dade. A mistura pode ser feita com agitador mecanico
de baixa rotagdo (400 a 500 rpm) por 3 minutos ou
manualmente por 5 minutos até

obter uma cor uniforme tendo cuidado para ndo ele-
var excessivamente a temperatura da mistura. O ma-
terial misturado deve apresentar-se homogéneo e
sem grumos.
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METODO DE APLICACAO/ FERRAMENTAS

Deve ser efetuada utilizando uma espatula ou outros
meios equivalentes, tendo cuidado para preencher
bem todas as cavidades. Uma camada entre 1 e 2 mm
de espessura é o suficiente para promover aderéncia.
N3do devem ser adicionados solventes ao produto.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplica-
¢do com solvente apropriado imediatamente depois
de usa-las. O material endurecido/curado sé pode ser
removido mecanicamente.

RESTRICOES LOCAIS

Para maiores informacdes sobre manuseio, estocagem
e disposicdo dos residuos consulte a versdao mais re-
cente de nossa Ficha de Seguranca do Material que
contém os dados disponiveis, das propriedades fisicas,
de ecologia, de toxidade, e outros dados de seguranca
pertinentes.

NOTA LEGAL

As informacgGes e, em particular, as recomendagdes
relacionadas a aplicagdo e a utilizagdo final dos produ-
tos Sika® sdo fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiéncia de uso desses produtos,
desde que devidamente armazenados, manuseados e
aplicados em condi¢Ges normais. Na pratica, as varia-
¢Oes no estado do material, nas superficies e nas con-
dicGes de aplicagdo em campo sdo de tal forma impre-
visiveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lizagdo ou aptiddao de um determinado produto para
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderdo ser inferidas dessas informagdes
ou de quaisquer recomendagdes dadas por escrito ou
por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade
de terceiros deverdo ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estdo sujeitas as condi¢cdes de venda e
de entrega vigentes. Os usudrios deverdao sempre con-
sultar as versdes mais recentes das fichas técnicas de
cada produto (disponiveis mediante solicitagao).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com
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