FICHA TECNICA DE PRODUTO
SikaSwell® A

Perfis hidroexpasivos para o selamento de juntas

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaSwell® A é um perfil acrilico que expande em con-
tato com a agua.

USOS

Para selar:

= Juntas de construgdo.

» Tubulagbes e insertos de ago passantes por paredes
e pisos de concreto

* Juntas de construgdo em concreto pré-moldado

* Juntas de construgdo em segmentos de Tuneis

* No contorno de diversos tipos de elementos que
atravessem a estrutura de concreto

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

* Facil de aplicar.

* Pode ser aplicado em diversos tipos de substratos.

= Econdmico.

= Expande em contato com a 4gua.

* Pode expandir em pequenas fissuras e vazios.

» Estabilidade a longo prazo testada e aprovada.

= Resistente ao contato permanente com a dgua e al-
guns tipos de substancias quimicas.

= Secagem rapida.

* Facil execugdo de emendas (sem necessidade de sol-
da).

. Ad)aptével a diferentes formas e detalhes.
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CERTIFICADOS / NORMAS

= MPA NRW: P-22-MPANRW-7678 - Teste para aplica-
¢d0 em juntas de construgdo (18/11/2014)

= WISSBAU: 2012-206, Teste para aplicagdo em juntas
de construgio, (10/2012)

* FH Aachen: Estabilidade mecéanica a longo prazo
(08/12/2012)

= BBA British Board of Agrément, Certificado de Apro-
vagdo Técnica ~ certificado 13/4994, 02/05/2013

= Vattenfall Test Report, BBA Approval, Teste imper-
meabiliza¢do e selagem hidrofilica, 23/05/2012



DADOS DO PRODUTO

Base quimica Base Acrilcia
Embalagem Caixas com perfis em rolos com quantidades variaveis de acordo com tipo
do perfil (Tabela Abaixo)
SikaSwell® A 2005 Rolos de 20 m
Caixa com 1 ou 6 rolos
SikaSwell® A 2010 Rolos de10 m
Caixa com 1 ou 6 rolos
SikaSwell® A 2015 Rolos de 7 m
Caixa com 1 ou 8 rolos
SikaSwell® A 2025 Rolos de 5 m
Caixa com 6 rolos
Aspecto / Cor Perfis Acrilicos, expansiveis na presenca de agua e cor vermelha.

Prazo de validade 36 meses a partir da data de produgao.

Condig¢Oes de estocagem Manter nas embalagens originais e intactas, protegido da luz direta do sol
e em temperaturas entre +5°C e +35°C.

Dimensdes Tipo Largura Espessura
SikaSwell® A 2005 20 mm 5mm
SikaSwell® A 2010 20 mm 10 mm
SikaSwell® A 2015 20 mm 15 mm
SikaSwell® A 2025 20 mm 25 mm

DADOS TECNICOS

Temperatura de servigo 0 °C min. / +50 °C max.

Expansdo Tempo Agua Desmineralizada 5 % Solugdo Salina
3 dias ~100 % ~60 %
7 dias ~150 % ~100 %
14 dias ~200 % ~120 %
21 dias ~220 % ~140 %
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Mundaga de Volume
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Swelling in vol.-%
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5% saline solution

Swelling time in days

Pressdo de dilatagdo

<16 bar apds 3 dias em contato com agua.

INFORMAGAO SOBRE A APLICAGAO

Teor da humidade do substrato

Superficies seca ou Umida.

A aplicagdo em juntas de construgdo com agua parada ndo é possivel.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos sao baseados
em testes de laboratérios. Medidas de valores em
condigGes reais podem variar devido a condigdes fora
de nosso controle.

LIMITAGOES

= SikaSwell® A é um selante que expande em contato
com a agua. Isto ndo acontece imediatamente, mas
depois de algumas horas.

Ndo é recomendavel deixar exposto SikaSwell® A a
chuva/ar livre por longo periodo (méx. 24 horas).
N3do utilizar SikaSwell® A em juntas de movimenta-
¢ao.

Caso o nivel do reservatério aumente rapidamente, a
impermeabilidade da junta sé serd alcancada apds o
SikaSwell® A expandir.

* Em condigdo totalmente seca, SikaSwell® A encolhe
para seu tamanho original, mas expande novamente
em contato com a agua.

Apesar do SikaSwell® A ter sido testado para pres-
sOes de até 16 bar, ndo é recomendado para selar
estruturas com pressdo maior que 2 bar (20 mca).
Para utilizagdo de SikaSwell® A em tubulagdes com
pequeno didmetro, pode se utilizar uma abragadeira
como acessorio de fixacdo.

ECOLOGIA, SAUDE E SEGURANCA

Para maiores informagdes sobre manuseio, estocagem
e disposicdo dos residuos consulte a versdo mais re-
cente de nossa Ficha de Seguranca do Material que
contém os dados disponiveis, das propriedades fisicas,
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de ecologia, de toxidade, e outros dados de seguranca
pertinentes.

INSTRUCOES DE APLICACAO
QUALIDADE DO SUBSTRATO

A superficie deve estar limpa, em bom estado, isenta
de poeira, seca e livre de qualquer outro elemento
que possa prejudicar a aderéncia do produto.

PREPARAGAO DA BASE

Todas as particulas soltas devem ser removidas da su-
perficie. O substrato deve estar isento de éleo, pintu-
ra, poeira, ferrugem, nata de cimento, agentes de cura
quimica ou desmoldantes para nao prejudicar a ade-
réncia do selante.

Para superficies muito irregulares recomendamos sua
regularizacdo nos locais onde o produto sera aplicado.

METODO DE APLICAGAO/ FERRAMENTAS

= Corte o SikaSwell® A na medida necessaria.

= Coloque o adesivo SikaSwell® S-2 no eixo central da
secdo de concreto.

= Pressione o SikaSwell® A diretamente sobre o adesi-
vo fresco SikaSwell® S-2.

= Deve-se garantir uma boa aderéncia com o substra-
to.

= O espagamento minimo entre o SikaSwell® A e as fa-

ces da estrutura deve ser de 8 cm para concreto ar-

mado.

Proteger o SikaSwell®A-Profile contra chuva, até que

inicie a concretagem (maximo 24 horas).

Geral
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Deve-se garantir um completo e continuo contato
entre o selante SikaSwell® A e o substrato.

O concreto no contorno de SikaSwell® A deve ser
denso e compacto, isento de vazios ou bicheiras.
SikaSwell® S-2 deve ser aplicado o suficiente para ni-
velar possiveis irregularidades do substrato.

Aplicar o SikaSwell° S-2 em formato triangular (se¢do
~5 mm) no substrato. O SikaSwell® A precisa ser col-
coado sobre o SikaSwell® S-2 em no maximo 30 minu-
tos, e bem pressionado até que uma pequena quan-
tidade do SikaSwell® S-2, saia nos dois lados do perfil.
SikaSwell®S-2 deve estar curado por 2—3 horas antes
de langar o concreto.

Consulte a ficha técnica do SikaSwell” S-2 para mais
informacgdes.

RESTRIGOES LOCAIS

Para maiores informagGes sobre manuseio, estocagem
e disposicdo dos residuos consulte a versao mais re-
cente de nossa Ficha de Seguranca do Material que
contém os dados disponiveis, das propriedades fisicas,
de ecologia, de toxidade, e outros dados de seguranca
pertinentes.

NOTA LEGAL

As informacgdes e, em particular, as recomendagdes
relacionadas a aplicacdo e a utilizagdo final dos produ-
tos Sika® sdo fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiéncia de uso desses produtos,
desde que devidamente armazenados, manuseados e
aplicados em condi¢Ges normais. Na pratica, as varia-
¢Oes no estado do material, nas superficies e nas con-
dicbes de aplicagdo em campo sao de tal forma impre-
visiveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lizagdo ou aptiddo de um determinado produto para
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderdo ser inferidas dessas informacgdes
ou de quaisquer recomendagdes dadas por escrito ou
por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade
de terceiros deverdo ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estao sujeitas as condi¢cdes de venda e
de entrega vigentes. Os usuarios deverdo sempre con-
sultar as versdes mais recentes das fichas técnicas de
cada produto (disponiveis mediante solicitagdo).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com

Membro
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