BUILDING TRUST

Baucryl® 10.000

POLIMERO ACRILICO PARA IMPERMEABILIZACAO

DESCRICAO DO PRODUTO CARACTERISTICAS / VANTAGENS
Baucryl® 10.000 é uma emuls3do acrilica de facil aplica- = Monocomponente;
¢do, que requer apenas homogeneizagdo e dosagem = Facil de aplicar;
diretamente na obra. O produto pode ser usado na = Suporta pressdes negativas (Camada Grossa)
aditivacdo de argamassas de regularizagdo, conferin- = Suporta pressdes positivas (membrana e camada fi-
do-lhes propriedades de impermeabilidade. Tam- na)
bém é indicado para a elaboragao de membranas ci- = Versatil, 3 formas de aplicagdo para dras diferentes:
menticias impermeaveis, flexiveis e eldasticas. * Produz argamassa com maior poder de impermeabili-
dade;
usos = Forma uma camada impermedvel capaz de absorver fis-
suras;
A versatilidade do Baucryl® 10.000 permite que o pro- * Forma uma membrana homogenea e elastica (sob a for-
duto seja utilizado em diversas areas de acordo com a ma de pintura);
metodologia de aplicago: * Dispensa prote¢do mecanica quando aplicado em
= Como MEMBRANA (com cimento) indicada para: forma de membrana.
» Banheiros (Box e dreas comuns); = Maior elasticidade na forma de membrana (com ci-
- Cozinhas; mento), melhor deformacéo flexivel como camada

) . fina e baixo mddulo como camada grossa.
= Area de servigo e varandas;

= Como CAMADA FINA indicada para impermeabiliza-
cdo de:
* Poco de elevador;
= Cortina de garagem e muro de arrimo.
* Em sistema: CAMADA FINA + MEMBRANA indicado
para impermeabilizagdo de areas como:
= Piscina enterrada
= Reservatério de agua
* Em sistema: CAMADA GROSSA + FINA + MEMBRANA
pode ser utilizado em:
* Lajes de cobertura;
= Lajes de areas comuns;
* Piscina suspensa e jardineira.

DADOS DO PRODUTO

Base quimica Emulsdo de resina acrilica

Embalagem Balde de 18 kg

Aspecto / Cor Liquido branco

Prazo de validade 12 meses a partir da data de producio.
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Condicdes de estocagem

Estocar em embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e

+35°C. Protegindo da luz direta do sol e do gelo.

Densidade

Entre 0,95 e 1,05 g/m3

INFORMACAO SOBRE A APLICACAO

Proporgao da mistura

Camada Grossa em argamassa dosada em obra

15 litros de Baucryl® 10.000, 1 saco de 50 kg de cimento CP-I, 6 latas de
areia média lavada. Agua para trabalhabilidade.

Prepare a argamassa utilizando o trago de 1:3 em volume (1 medida de Ci-
mento Portland e 3 medidas de areia média lavada). Acrescente 30% de
Baucryl® 10.000 sobre o peso do cimento. Caso necessario, adicione dgua
para conferir boa trabalhabilidade.

Rendimento: de 10 a 12 m?/cm

Consumo: 1,2 kg/m2/cm

Camada fina

4 litros de Baucryl® 10.000, 1 saco de 20kg de argamassa colante tipo AC-I
e dgua somente o necessario para trabalhabilidade.

Adicione, para cada saco de 20kg de argamassa colante, 4 litros de
Baucryl® 10.000 e misture mecanicamente por 3 a 5 minutos. Adicionando
dgua até obter consisténcia apropriada para aplicagdo com desempenadei-
ra, rodo ou trincha.

Rendimento: 4m2/3mm de espessura

Consumo: 1kg/m?/3mm

Membrana

Trago: 1:1 | 1 medida de Baucryl® 10.000: 1 medida de cimento CP-II
Misturar mecanicamente, de 3 a 5 minutos, o Sika Baucryl® 10.000 com ci-
mento CP-ll até obter uma mistura homogénea, dissolvendo os possiveis

grumos.

Rendimento: 1L/m2/mm de espessura/4 dem3os
Consumo: 0,75 kg a 1,5kg/m2

Temperatura do Produto

Entre +5°Ce +35°C

Temperatura do substrato

Entre +5°Ce +35°C

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes de laboratdrios. Medidas de valores em
condigGes reais podem variar devido a condigdes fora
de nosso controle.

LIMITACOES

Todo servico de impermeabilizagdo deve ser realizado
por profissionais ou empresas qualificadas e treinadas.

ECOLOGIA, SAUDE E SEGURANGA

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes em laboratério. Valores medidos em condi-
¢Oes reais podem variar devido a fatores fora de nosso
controle. SEGURANCA: Recomendamos o uso de equi-
pamento de protecdo individual adequado (6culos de
seguranga, luvas de borracha sintética e roupa de pro-
tecdo) durante o tempo de manuseio do produto.
Mantenha o produto fora do alcance de criangas e ani-
mais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais
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informacGes, consulte a Ficha de Informacgdes sobre
Seguranca de Produtos Quimicos (FISPQ). Em caso de
ingestdo, ndo induza o vOmito e procure imediata-
mente um médico, levando consigo a embalagem ori-
ginal do produto ou a FISPQ. Nao reutilize as embala-
gens contaminadas com produtos. Descarte em local
adequado, incluindo os residuos gerados apds o con-
sumo, conforme regulamentacao local vigente. Reco-
mendamos que sejam recicladas somente embalagens
ndo contaminadas pelo produto.

INSTRUCOES DE APLICACAO

As solugOes para impermeabilizagdo baseadas no

Baucryl® 10.000 sdo formada por trés camadas distin-

tas, que podem ser utilizadas separadamente ou em

conjunto dependendo da necessidade de cada area:

1. Regularizagdo de Camada Grossa;

2. Regularizagdo de Camada Fina;

3. Membrana, adicionando-se Baucryl® 10.000 aos dife-
rentes tipos de argamassa ou cimento.
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Area Camada Camda Fina Membrana Unidade Parametro Resultado Método
Grossa Teor de Clore- % —<1 1 ASTM
Banheiro, X tos ° - C114
box, cozi- Flexibildiade ndo fissu- Sem fis- NBR
nha, area de baixa tempe-
. N rar suras 13276
servigo e va- ratura (>=0°C)
randa Estanqueidade . NBR
Lajede co- X X X positiva m.c.a Min. 5 25 10787
bertura ex- Estanqueidade . NBR
posta negativa m.c.a Min. 5 10 13276
Piscina en- X X Aderéncia (7 . NBR
terrada dias) MpPa  >=10 10 12171
Piscina ele- X X X Aderéncia (28 _ NBR
vada dias) MPa ~ >=10 10 12171
Pt o wEVBAYA
P Adicione Baucryl® 10.000 ao cimento portland CP-ll e
ros de arri- o
mo obtenha uma membrana acrilcia dosada na obra para

Nos casos mais criticos recomenda-se o uso das trés
camadas. A membrana e a regularizacdo de camada
fina ja conferem estanqueidade ao sistema, mas ao
aditivar a argamassa de regularizagao se previne a per-
colacdo da agua caso haja infiltracdo, o que facilitaria
a deteccdo da origem do problema.

APLICACAO
CAMADA GROSSA

Adicione Baucryl® 10.000 em argamassa industrializa-
da ou dosada em obra para torna-la impermedvel.
Para tracos e dosagens consulte o item "Proporc¢ao da
mistura" nesta ficha técnica.

Uma argamassa padrdo com esta aditivacdo tem os
seguintes desempenhos:

Ensaio Unidade Pardmetro Resultado Método
Estanqueidade . NBR
positiva m.c.a Min. 5 25 10787
Estanqueidade . NBR
negativa m.c.a Min. 5 10 13276
Tensdo de NBR
aderéncia,apés MPa Min. 0,3 0,8 13276

28 dias de cura

CAMADA FINA (3 mm)

Adicione Baucryl® 10.000 na argamassa colante

tipo AC-l para torna-la impermeavel, e obter maior
ponteio de fissuras.

Para tracos e dosagens consulte o item "Proporc¢do da
mistura" nesta ficha técnica.

Uma argamassa padrdo com esta aditivacdo tem os
seguintes desempenhos:
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impermeaabilziagdo.

Para tragos e dosagens consulte o item "Proporc¢do da
mistura" nesta ficha técnica.

A membrana apresenta os seguintes resultados:

Membrana Unidade Parametro Resultado Método
sem armadura

Forcanatra- N >=50 70 NBR
¢do (min) 9952
Alongamento % >=30 38 NBR
de ruptura na 9952
carga maxima

Absor¢dode % <=12 5 ASTM D
agua 570
Aderéncia (28 MPa >=0,5 1,51 NBR
dias) 13276
Estanqueidade _ NBR
positiva m.ca  >=25 25 10787

Membrana €OMnidadeParametroResultadoMétodo

armadura

Forca na tracdao N >=150 1042 NBR
(min) 9952
Alongamento % >=15 25 NBR
de ruptura na 9952

carga maxima
Membrana com

UnidadePardmetroResultadoMétodo
armadura

Aderéncia cura MPa >=0,5 1,11 NBR

a seco (7 dias) 12171
agua potavel

Aderéncia cura MPa >=0,5 0,83 NBR

a seco (7 dias) 12171
agua clorada

Aderéncia cura MPa >=0,5 1,25 NBR

a seco (7 dias) 12171
dgua com cal

Envelhecimento Passar Aprovado ASTM
(intemperismo G154

artificial)*
*400h - Ciclos de 4h de raios ultra-violeta sem apre-
sentar bolhas, trincas, gizamento, etc.

RESTRIGCOES LOCAIS

Para maiores informagdes sobre manuseio, estocagem
e disposi¢cdo dos residuos consulte a versao mais re-
cente de nossa Ficha de Seguranca do Material que

BUILDING TRUST



contém os dados disponiveis, das propriedades fisicas,
de ecologia, de toxidade, e outros dados de seguranca
pertinentes.

NOTA LEGAL

As informacgGes e, em particular, as recomendagoes
relacionadas a aplicagdo e a utilizagdo final dos produ-
tos Sika® sdo fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiéncia de uso desses produtos,
desde que devidamente armazenados, manuseados e
aplicados em condi¢Ges normais. Na pratica, as varia-
¢Oes no estado do material, nas superficies e nas con-
dicGes de aplicagdo em campo sdo de tal forma impre-
visiveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lizagdo ou aptiddo de um determinado produto para
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderdo ser inferidas dessas informacgdes
ou de quaisquer recomendagdes dadas por escrito ou
por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade
de terceiros deverdo ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estdo sujeitas as condi¢cdes de venda e
de entrega vigentes. Os usudrios deverdao sempre con-
sultar as versdes mais recentes das fichas técnicas de
cada produto (disponiveis mediante solicitagéo).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com
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