FICHA COM DADOS DE SEGURANCA (FDS)
Conforme ABNT NBR 14725:2023

Igol® Anti Raiz

®

Verséo 7.0 Numero da FDS: 100000009808 Data da revisdo: 03.07.2025

SECAO 1. IDENTIFICACAO

Identifica¢é@o do produto © lgol® Anti Raiz

Detalhes do fornecedor

Empresa . Sika S.A.
Avenida Dr. Alberto Jackson Byington 1525
Osasco CEP 06276-000

Telefone . (011) 3687-4600

Numero do telefone de emer- : PROQUIMICA: 08001108270
géncia SIKA (DDG): 08007037340
Endereco de e-mail . info.ambiente@br.sika.com

SECAO 2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Classificacdo da substancia ou mistura do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Irritac@o da pele . Categoria 2

Irritac@o ocular . Categoria 2A

Toxicidade sistémica de 6r- . Categoria 3 (Sistema respiratorio, Sistema nervoso central)
gao-alvo especifico - exposi-

¢do Unica

Toxicidade sistémica de or- . Categoria 2

gao-alvo especifico - exposi-
¢éo repetida (Inalagéo)

Toxicidade sistémica de 6r- . Categoria 2
gao-alvo especifico - exposi-
¢ao repetida (Dérmico)

Perigoso ao ambiente aqua- : Categoria 3
tico — Agudo
Perigoso ao ambiente aqua- : Categoria 3

tico — Cronico.

Elementos de rotulagem do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725
Pictogramas de risco

Palavra de adverténcia . Atencao

Frases de perigo . H315 Provoca irritacao a pele.
H319 Provoca irritacao ocular grave.
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Frases de precaucéo

H335 Pode provocar irritacdo das vias respiratérias.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

H373 Pode provocar dano aos 6rgaos por exposicao repetida
ou prolongada, em contato com a pele.

H373 Pode provocar dano aos 6rgaos por exposicao repetida
ou prolongada, se inalado.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos pro-
longados.

Prevencéo:

P260 Nao inale as névoas ou vapores.

P264 Lave a pele cuidadosamente ap6s 0 manuseio.

P273 Evite a liberacdo para o meio ambiente.

P280 Use luvas de protecdo/ protecéo ocular/ protecéo facial.

Resposta de emergéncia:

P304 + P340 + P312 EM CASO DE INALACAO: Remova a
pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa
posicéo que nao dificulte a respiracdo. Caso sinta indisposicéo,
contate um CENTRO DE INFORMAGAO TOXOCOLOGICA/
médico.

P314 Em caso de mal-estar, consulte um médico.

Outros perigos que néo resultam em classificagdo

Nenhum conhecido.

SECAO 3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

Substancia / Mistura

Componentes

Mistura

Identidade quimica

NUmero de
registro CAS

Classificacao

Concentragao (% w/w)

Asfalto

8052-42-4

Irrit. Pele, 2

Irrit. Ocul., 2A
Org-alvo Esp. - Unica,
(Sistema respiratorio,
Sistema nervoso cen-
tral) , 3

Org-alvo Esp. - Rep.
(Inalagéo), 2

Org-alvo Esp. - Rep.
(Dérmico), 2

>=50-<70

éter monobutilico do etileno-
glicol

111-76-2

Lig. Inflam., 4

Téx. Agudo (Oral), 4
Téx. Agudo (Inal-
acéo), 3

Irrit. Pele, 2

Irrit. Ocul., 2A

>=0.1-<1

octyl (R)-2-(4-chloro-2-
Imethylphenoxy)propionate

66423-13-0

Téx. Agudo (Oral), 4
Sens. Pele., 1B

Aqg. Agudo, 1

Aq. Crénico, 1

>=0.25-<1
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SEGAO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Descricdo das medidas necessarias de primeiros-socorros

Recomendacéo geral

Se inalado

Em caso de contato com a
pele

Em caso de contato com o
olho

Se ingerido

Sintomas e efeitos mais im-
portantes, agudos ou tardios

Sair da area perigosa.
Consultar um médico.
Mostrar esta FDS ao médico de plantao.

Remover para local ventilado.
ApOs exposigdo prolongada, consultar um médico.

Remover imediatamente a roupa e 0s sapatos contaminados.
Lavar com sabédo e muita agua.
Se os sintomas persistirem, consultar um médico.

Remova as lentes de contato.
Manter os olhos bem abertos enquanto enxaguar.
Se a irritagé@o dos olhos continuar, consultar um especialista.

Lavar a boca com agua e beber bastante 4gua logo depois.
N&o dar leite nem bebidas alcodlicas.
Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

efeitos irritantes

Tosse

Problemas respiratérios

Descoordenacédo

Vertigens

Veja Secdo 11 para informa¢des mais detalhadas sobre os
efeitos & saude e sintomas.

Provoca irritagcdo a pele.

Provoca irritagdo ocular grave.

Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

Pode provocar dano aos 6rgaos por exposicao repetida ou
prolongada, em contato com a pele.

Pode provocar dano aos 6rgaos por exposicao repetida ou
prolongada, se inalado.

Indicacdo da atencdo médica imediata e do tratamento especial necessario

Notas para o médico

Tratar de acordo com 0s sintomas.

SECAO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingdo adequa-
dos

Produtos perigosos da com-
bustéo

Métodos especificos de ex-
tincao

Adapte as medidas de combate a incéndios as condi¢fes do
local e ao ambiente ao seu redor.

Desconhecem-se produtos de combustéo perigosos

Procedimento padréo para incéndios com produtos quimicos.
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FICHA COM DADOS DE SEGURANCA (FDS)
Conforme ABNT NBR 14725:2023
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®

Verséo 7.0 Numero da FDS: 100000009808 Data da revisdo: 03.07.2025
Equipamento de protecéo . Usar equipamento de respiracdo autbnomo em casos de in-
especial e precaucdes para céndio.
bombeiros

SEGCAO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucdes pessoais, equi- : Usar equipamento de protecao individual.
pamentos de protecao e pro- Negar 0 acesso a pessoas desprotegidas de EPI.
cedimentos de emergéncia

Precauc¢Bes ao meio ambi- . N&o descarregar em 4guas superficiais ou no sistema de es-
ente goto sanitario.
Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos informe as au-
toridades respectivas.

Métodos e materiais de con- : Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo:
tencéo e limpeza areia, silica gel, aglutinante acido, aglutinante universal, ser-
ragem).

Manter em recipientes fechados adequados até a disposicao.

SECAO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Orientacao para prevencao : Medidas usuais de protecédo preventiva contra incéndio.
de fogo e explosao

Precaucdes para manuseio  : Evitar ultrapassar a limite de exposicao relativa a profissédo
seguro (ver secao 8).
Para a protec¢édo individual, consultar a secado 8.
Fumar, comer e beber deve ser proibido na area de aplica-
céao.
Siga as medidas de higiene padrdo quando manusear os pro-
dutos quimicos.

Medidas de higiene . Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higi-
ene e seguranca.
N&o comer nem beber durante o uso.
N&o fumar durante o uso.
Lavar as médos antes de pausas e no final do dia de trabalho.
CondigBes para armazena- . Armazenar no recipiente original.
mento seguro Guardar em local bem arejado.
Os contéineres abertos devem ser cuidadosamente fechados
novamente e devem ficar na posicao vertical para evitar vaza-
mento.
Observar os avisos dos rotulos.
Armazene de acordo com os regulamentos do local.

SECAO 8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Componentes com parametros a controlar no local de trabalho
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FICHA COM DADOS DE SEGURANCA (FDS)
Conforme ABNT NBR 14725:2023

Igol® Anti Raiz

Verséo 7.0 Numero da FDS: 100000009808 Data da revisdo: 03.07.2025
Componentes Numero de Tipo de valor | Parametros de Base
registro CAS | (Forma de controle / Con-
exposicao) centracao permi-
tida
Asfalto 8052-42-4 TWA 0.5 mg/m3 ACGIH
(Fumaga, fra- | (aerossol solavel
cdo inalavel) | de benzeno)
éter monobutilico do etilenogli- | 111-76-2 LT 39 ppm NR 15
col 190 mg/m3
Informacdes complementares: Absor¢do também pela pele, Grau
de insalubridade: médio

Limites de exposicéo profissional a amostras bioldgicas

Componentes NUmero Parametros | Prova bio- | Tempo Concentra- Base
de registro | de controle [ logica de amos- | ¢ao permitida
CAS tragem
éter monobutilico do eti- [111-76-2 | Acido buto- | Urina Fim do 200 mg/g BR BEI
lenoglicol xiacético dia de creatinina
(BAA) trabalho
Medidas de protecéo pessoal
Protecéo respiratéria . Utilize protecao respiratéria, a menos que haja ventilagcéo lo-

cal adequada ou que a avaliagédo de exposi¢cdo demonstre
gue a exposi¢do esté de acordo com o recomendado pelas

diretrizes.

A classe de filtro para o respirador deve ser adequada a con-
centracdo maxima esperada de contaminante (gas/vapor/ae-
rossol/particulas) que possa surgir durante o0 manuseio do
produto. Se essa concentracdo for excedida, um aparelho
portatil de respiracdo deverd ser usado.

Prote¢cdo das méos . Luvas impermeaveis e resistentes a produtos quimicos, que
obedecam a um padréo aprovado, devem ser usadas du-
rante todo o tempo de manuseio de produtos quimicos, se a
taxa de risco indicar que é necessario.

Protecdo para a olhos/face : Oculos de seguranca que obedegcam um padr&o de aprova-
¢do devem ser usados quando uma avaliacdo de risco indi-

car que isto é necessario.

Protecdo do corpo e da pele : Escolher uma protecdo para o corpo em relagdo com o tipo,
a concentracao e a quantidade da substancia perigosa, e
com o lugar de trabalho especifico.

SECAO 9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Estado fisico . liquido viscoso

Cor ©  marrom

Odor . caracteristico

Limite de Odor . dados nédo disponiveis
pH : ca.8(25°C (77 °F))
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Ponto de fusdo / Ponto de
congelamento

Ponto de ebulicdo inicial e
faixa de temperatura de ebuli-
¢céo

Ponto de fulgor

Taxa de evaporacao
Inflamabilidade (sélido, gas)
Limite superior de explosivi-
dade / Limite de inflamabili-
dade superior

Limite inferior de explosivi-
dade / Limite de inflamabili-
dade inferior

Presséao de vapor
Densidade relativa do vapor

Densidade relativa (agua=1)

Solubilidade
Solubilidade em 4gua

Solubilidade em outros
solventes
Coeficiente de particéo (n-oc-
tanol/agua)
Temperatura de autoigni¢éo

Temperatura de decomposi-
céo
Viscosidade
Viscosidade, dinamica
Viscosidade, cinematica

Riscos de explosao

Propriedades oxidantes

dados nao disponiveis

dados néo disponiveis

Nao aplicavel
dados nao disponiveis
dados nao disponiveis

dados nao disponiveis

dados néo disponiveis

23 hPa
dados nao disponiveis

ca. 1.01 g/cm3 (25 °C (77 °F))

solavel

dados néo disponiveis
dados nao disponiveis
dados nao disponiveis

dados nao disponiveis

dados néo disponiveis
dados néo disponiveis
dados néo disponiveis

dados nao disponiveis

Reatividade
Estabilidade quimica

Possibilidade de rea¢des peri-
gosas

Condicdes a serem evitadas

SECAO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Nenhuma reacédo perigosa, se usado normalmente.

O produto é quimicamente estavel.

Sem riscos especiais a mencionar.

dados nao disponiveis
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FICHA COM DADOS DE SEGURANCA (FDS)
Conforme ABNT NBR 14725:2023

. . ®
Igol® Anti Raiz
Verséo 7.0 Numero da FDS: 100000009808 Data da revisdo: 03.07.2025
Materiais incompativeis . dados nao disponiveis
Produtos perigosos de de- : Nao ha produtos de decomposicao perigosos.
composicao

SECAO 11. INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda
Nao classificado devido a falta de dados.

Componentes:
éter monobutilico do etilenoglicol:
Toxicidade aguda - Oral :  DL50 Oral: 1,200 mg/kg

octyl (R)-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propionate:
Toxicidade aguda - Oral . DL50 Oral (Rato): 500 mg/kg

Corrosaolirritagao a pele.
Provoca irritagéo a pele.

LesBes oculares graves/irritacdo ocular
Provoca irritagdo ocular grave.
Sensibilizacéo respiratdria ou a pele
Sensibilizac&o a pele.

N&o classificado devido & falta de dados.
Sensibilizac&o respiratéria

Nao classificado devido a falta de dados.

Mutagenicidade em células germinativas
N&o classificado devido a falta de dados.

Carcinogenicidade

N&o classificado devido & falta de dados.

Toxicidade a reproducéao

Nao classificado devido a falta de dados.

Toxicidade para érgdos-alvo especificos - exposicdo Unica

Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos - exposicéo repetida

Pode provocar dano aos érgaos por exposicao repetida ou prolongada, em contato com a pele.
Pode provocar dano aos érgaos por exposicao repetida ou prolongada, se inalado.
Perigo por aspiracao

Na&o classificado devido & falta de dados.
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SECAO 12. INFORMACOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade

Componentes:

octyl (R)-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propionate:

Toxicidade para os peixes

Toxicidade em daphnias e
outros invertebrados aquati-
cos.

Toxicidade para as al-
gas/plantas aquaticas

Fator M (Toxicidade aguda
para o ambiente aquéatico)

Fator M (Toxicidade cronica
para o ambiente aquéatico)
Persisténcia e degradabilidade
dados néo disponiveis

Potencial bioacumulativo
dados nao disponiveis
Mobilidade no solo
dados néo disponiveis

Outros efeitos adversos

Produto:

Informacdes ecologicas adi-
cionais

CL50 (Danio rerio (peixe-zebra)): > 1 mg/l
Duracéo da exposi¢éo: 96 h
Método: Diretriz de Teste de OECD 203

CE50 (Daphnia magna (pulga d'agua ou déafnia)): > 1 mg/l
Duracao da exposicéo: 48 h
Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD

CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 1 mg/l
Duracao da exposi¢céo: 72 h
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

NOEC (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 1 mg/I
Duracéo da exposigéo: 72 h
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

1

1

O risco ambiental ndo pode ser excluido em caso de manu-
seio ou descarte ndo profissional.

Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos prolonga-
dos.

SECAO 13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos recomendados para disposicéo final

Residuos :

Enviar para uma empresa licenciada de gerenciamento de re-
siduos.
Seguindo as regulamentac@es locais e nacionais.

Este produto ndo deve ser descarregado nos esgotos, cursos
de agua ou no solo.

N&o contaminar lagos, cursos de agua ou valas com produtos
guimicos ou recipientes usados.
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Seguindo as regulamentac@es locais e nacionais.

Embalagens contaminadas . Esvaziar o contelido remanescente.
Fazer a disposicdo como a de um produto néo utilizado.
Seguindo as regulamentac¢des locais e nacionais.

Né&o reutilizar os recipientes vazios.
Seguindo as regulamentac¢des locais e nacionais.

SECAO 14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentos internacionais

IATA-DGR
N&o regulado como produto perigoso

Cédigo-IMDG
N&o regulado como produto perigoso

Transporte em massa de acordo com o Anexo Il de MARPOL 73/78 e do Codigo IBC
N&o aplicavel ao produto conforme abastecimento.

Regulamento nacional

ANTT
N&o regulado como produto perigoso

Precaucdes especiais para 0s usuérios
N&o aplicavel

SECAO 15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Regulamentagdes especificas de seguranca, salde e meio ambiente para o produto qui-
mico
Lista Nacional de Agentes Cancerigenos para Humanos - (LINACH)

Grupo 2B: Possivelmente carcinogénicos para humanos

Asfalto 8052-42-4

International Chemical Weapons Convention (CWC) : Nao aplicavel

Convencao Internacional de Armas Quimicas

Compostos organicos vola- . Diretiva 2010/75/UE do Parlamento Europeu e do Conselho,

teis de 24 de Novembro de 2010, relativa as emissées industriais
e exploracao pecuaria (prevencao e controlo integrados da
poluigc&o)
Concentragdo de compostos organicos volateis (COV): 0.5%
wiw

SECAO 16. OUTRAS INFORMAGOES

Data da revisao : 03.07.2025
Formato da data ;. aaaa/mm/dd

Texto completo de outras abreviacdes
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ACGIH . Valores limites (TLV) da ACGIH nos EUA
BR BEI . NR 7 - Programa de controle medico de saude ocupacional
NR 15 . Brasil. NR 15 - Atividades e operacdes insalubres
ACGIH / TWA :  média de 8 horas, ponderada de tempo
NR 15/LT . Até 48 horas/semana
ADR . Accord européen relatif au transport international des
marchandises Dangereuses par Route
CAS . Chemical Abstracts Service
DNEL . Derived no-effect level
EC50 . Half maximal effective concentration
GHS . Globally Harmonized System
IATA : International Air Transport Association
IMDG . International Maritime Code for Dangerous Goods
LD50 . Median lethal dosis (the amount of a material, given all at

once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 . Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation pe-
riod)

MARPOL : International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL . Occupational Exposure Limit

PBT :  Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC :  Predicted no effect concentration

REACH . Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament

and of the Council of 18 December 2006 concerning the Reg-
istration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
SVHC . Substances of Very High Concern
vPvB . Very persistent and very bioaccumulative

As informag68es contidas nesta Ficha de Dados de Seguranca corresponde ao nosso nivel de
conhecimento no momento da publicacdo. Excluem-se quaisquer garantias. Aplicam-se as
nossas Condi¢bes de Venda em vigor. Por favor, consulte a ficha de dados do produto antes
de qualquer uso e processamento.

BR/Z9
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