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Produto Tipo de Fibra
Resistência 

[MPa]

Módulo 

[GPa]

Gramatura 

[g/m2]

Espessura 

[mm]
Tipo

Método de 

Aplicação

SikaWrap-230C Carbono >4300 230 230 0,120 Manta Seco

SikaWrap-300C Carbono >3900 230 300 0,167 Manta Seco

SikaWrap-300C HiMod Carbono Alto Módulo >4600 340 300 0,167 Manta Seco

SikaWrap-600C Carbono >3800 230 610 0,337 Manta Úmido

SikaWrap-231C Carbono Alta Resistência >4900 230 230 0,120 Manta Seco

SikaWrap-301C Carbono Alta Resistência >4900 230 300 0,167 Manta Seco

SikaWrap-601C Carbono Alta Resistência >4900 230 610 0,337 Manta Úmido

SikaWrap-430G E-Glass >2300 76 430 0,172 Manta Seco ou Úmido

SikaWrap-930G E-Glass >2300 76 930 0,358 Manta Seco

Produto Tipo de Fibra
Resistência 

[MPa]

Módulo 

[GPa]

Largura 

[mm]

Espessura 

[mm]
Tipo

Método de 

Aplicação

SikaCarbodur S 1.030 Carbono 3100 165 10 3 Lâmina NSM

SikaCarbodur S 1.525 Carbono 3100 165 15 2,5 Lâmina NSM

SikaCarbodur S 212 Carbono 3100 165 20 1,2 Lâmina NSM

SikaCarbodur S 214 Carbono 3100 165 20 1,4 Lâmina NSM

SikaCarbodur S 2.025 Carbono 3100 165 20 2,5 Lâmina NSM

SikaCarbodur S 512 Carbono 3100 165 50 1,2 Lâmina colagem externa

SikaCarbodur S 514 Carbono 3100 165 50 1,4 Lâmina colagem externa

SikaCarbodur S 624 Carbono 3100 165 60 2,4 Lâmina protensão

SikaCarbodur S 1014 Carbono 3100 165 100 1,4 Lâmina colagem externa

SikaCarbodur M 514 Carbono 3200 210 50 1,4 Lâmina colagem externa

SikaCarbodur M 1014 Carbono 3200 210 100 1,4 Lâmina colagem externa

SikaCarbodur H 514 Carbono 1500 300 50 1,4 Lâmina colagem externa

Sika Carbodur BC6 Carbono 3100 140 6 - Barra NSM

Sika Carbodur BC8 Carbono 3100 140 8 - Barra NSM

Sika Carbodur BC10 Carbono 3100 140 10 - Barra NSM

Sika Carbodur BC12 Carbono 3100 140 12 - Barra NSM

Adesivos Sikadur-30 Sikadur-330

Descrição Adesivo / resina de base epóxi, bi-componente, tixotrópica, 

livre de solventes

Adesivo / resina de impregnação de base epóxi, bi-

componente, tixotrópica

Adesivo / resina para colagem dos perfis Sika Carbodur Resina de impregnação para aplicação pelo método seco

Adesivo / resina para aplicação pelo sistema NSM Primer para substratos rugosos

Temperatura de Aplicação mín. +8oC / máx. +35oC mín. +10oC / máx. +35oC

Resistência à Tração 45 MPa 30 MPa

Pot Life 90 min. / +20oC 60 min. / +23oC

Módulo de Elasticidade 9600 MPa (compressão) / 11200 MPa (tração) 4500 MPa

Uso


