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Sikagard®-670 W Elastocolor

Pintura de protecao de alta durabilidade para concreto

DESCRICAO DO PRODUTO

Sikagard®-670 W Elastocolor é uma pintura de prote-
¢do contra a carbonatagdo, a base de resinas acrilicas
em dispersdo aquosa, de acabamento fosco.

USOS

» Como pintura de protegdo anti-carbonatag¢do em ar-
gamassa cimenticia ou superficie de concreto

= Para protecdo e acabamento final de fachadas e ele-
mentos de concreto sem alterar sua textura superfi-
cial

* Protecdo preventiva de novas estruturas de concreto
armado expostas a ambientes agressivos

= Como revestimento de protegdo e decoragdao em re-
paros realizados com sistemas SikaTop e Sika Mono-
Top

= Como revestimento de prote¢ao em reforgos com fi-
bra de carbono

DADOS DO PRODUTO

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

* Elevada resisténcia a difusdo de CO, reduzindo a ve-
locidade de carbonatagdo

= Permedvel ao vapor de agua, permitindo a respira-
¢ao das fachadas

= Excelente resisténcia a exposi¢cdo ambiental e ao en-
velhecimento

= Impermedvel a agua da chuva

= Ecoldgico - isento de solventes

= Facil de aplicar

CERTIFICADOS / NORMAS

Sikagard®-670 W ElastoColor atende aos requisitos LE-
ED

Créditos EQ 4.2: Matérias de baixa emissividade: Tin-
tas e Revestimentos

(Método SCAQMD 304-91 Teor de VOC < 100 g/I)

Base quimica

Resinas acrilicas em dispersao aquosa

Embalagem

Baldes de 16 litros (22 kg).

Aspecto / Cor

Branco, cinza RAL 7032, cinza concreto RAL 7023.

Demais cores disponiveis sob consulta.

Prazo de validade

12 meses a partir da data de fabricagao.

Condig¢des de estocagem

Deve ser estocado apropriadamente, nas embalagens originais lacradas

em ambiente seco, fresco e protegido da luz do sol.

Densidade 1,38 kg/| (a +202C)
Valor do pH Aprox. 9
Viscosidade Aprox. 3000 cps (20°C, sp2, 100 rpm)

Teor de Sélidos por Peso

~60% em peso

Teor de Sélidos por Volume

~45% em volume
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DADOS TECNICOS

Resisténcia a tragdo > 1 MPa (7 dias, +20°C). (NBR 7462)
Alongamento de ruptura >300% (7 dias, +20°C). (NBR 7462)
Resisténcia adesiva a tragdo >1 MPa (NBR 13528)
Resisténcia aos raios UV 2.000 horas sem alterac3o (ASTM G154)
Absorgdo capilar w = 0,00 kg/m? xhos5 (ap6s 8 horas) (CSTC/ NIT 140:1982)

(Método do Cachimbo)

INFORMAGAO SOBRE A APLICACAO

Proporgdo da mistura

Para aplicagGes normais, o Sikagard®-670 W Elastocolor é fornecido pronto
para uso.

Misture o produto anteriormente a aplicagao.

Em temperaturas muito altas ou muito baixas, a viscosidade pode ser ajus-
tada adicionando até 2% de agua.

Em substratos absorventes, diluir o produto em 5% de dgua e misturar an-
tes da aplicagdo.

Consumo

Produto Por camada
Sikagard®-601 Aqua ~0,1104 - 0,138 kg/m?
Sikagard® -670 W Elastocolor ~0,2208 — 0,276 kg/m?

Espessura da camada

Min 60 micrones (por camada)
M3dx.120 micrones (por camada)

Temperatura ambiente

+82 C min / +352 C max

Humidade relativa do ar

< 80%

Ponto de Orvalho

O substrato e o piso ndo curado devem estar a pelo menos 3°C acima do
ponto de orvalho para reduzir o risco de condensagao ou eflorescéncias e
a formacgdo de bolhas no revestimento final.

Temperatura do substrato

+82 C min / +352 C max

Tempo de espera / Pintura

Antes de aplicar Sikagard®-670 W Elastocolor sobre Sikagard®-601 Acqua:

Temperatura Tempo de Espera
+10°C Aprox. 4 horas
+20°C Aprox. 2 horas
+30°C Aprox. 1 hora
Entre demaos de Sikagard®-670 W Elastocolor:
Temperatura Tempo de Espera
+10°C Aprox. 8 horas
+20°C Aprox. 5 horas
+309C Aprox. 3 horas
Periodos sdo aproximados e podem sofrer variagées de acordo com as
condi¢Ges

do ambiente, especialmente temperatura e umidade relativa.

Tempo de Secagem

O revestimento fica seco ao p6 apos aprox. 1 hora (a +20°C) e é resistente
a chuva apds aprox. 2 a 3 horas (a +202C). A secagem ao toque completa é
atingida ao fim de aprox. 3 a 4 horas (a +202C). A cura final do Sikagard®-
670 W ElastoColor é atingida ao fim de aprox. 7 dias.

INFORMACAO DO SISTEMA

Estrutura do sistema
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Substratos absorventes:
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Primer Sikagard® -670 W Elas- 1 demao
tocolor diluido em 5%
de 4gua

Camada final Sikagard® -670 W Elas- 2 demdos
tocolor

Ambientes marinhos, concretos expostos a sais.

Primer

Sikagard®-601 Acqua di- 1 demao
luido em 5% de agua

Camada final

Sikagard® -670 W Elas- 2 demaos
tocolor

Nota: Uma terceira camada de Sikagard®-670 W Elastocolor podera ser ne-
cessaria dependendo da porosidade do substrato.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes de laboratdrios. Medidas de valores em
condigGes reais podem variar devido a condigdes fora
de nosso controle.

LIMITACOES

N3o realize a aplicagdo nas seguintes condigdes:

* Previsdo de chuvas

» Umidade relativa >80%

» Temperaturas menores a +5°C ou abaixo da tempe-
ratura de orvalho

= Concretos com menos de 28 dias

Aplicagdo em ambientes com baixas temperaturas,

substratos altamente absorventes e ventos fortes, po-

dem gerar fissuragdao do produto e aderéncia insufici-

ente.

Em fachadas porosas sem camada de regularizacdo ou

selagem, ha risco de aparecimento de bolhas.

Sikagard®-670 W ElastoColor é resistente a exposi¢ao

ambiental normal, chuva, etc.

Agua contendo cloretos e 4gua do mar podem provo-

car perda de brilho e variagao de tonalidade. Estes fa-

tos ndo alteram o desempenho do revestimento em

termos de protecdo.
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ECOLOGIA, SAUDE E SEGURANGA

Para informacGes e recomendacgbes de manuseio, es-
tocagem e disposicdo dos residuos consulte a versdo
mais recente de nossa Ficha de Seguranc¢a do Material
que contém os dados disponiveis, das propriedades fi-
sicas, de ecologia, de toxidade, e outros dados de se-
guranga pertinentes.

INSTRUCOES DE APLICACAO

QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRE-TRATAMENTO

Estrutura de concreto sem revestimento antigo:

A superficie deve estar seca, sana e isenta de particu-
las soltas. Métodos de preparagao apropriados inclu-
em limpeza a vapor, jateamento com dgua a pressdo e
jateamento abrasivo.

Novos concretos devem ter ao menos 28 dias.

Se necessario, aplicar argamassa de regularizagdo ou
selagem de poros da linha SikaTop® ou Sika Mono-
Top® — referir-se a respectiva ficha técnica do produto.
O periodo minimo de cura da camada de regularizagao
é de 4 dias antes da aplicagao da pintura.

Estrutura de concreto com revestimento antigo:
Ensaiar a aderéncia ao substrato da pintura existente,
a qual deve apresentar valores médios superiores a
1,0 MPa e nenhum valor abaixo de 0,7 MPa.

Aderéncia insuficiente:

Deve ser removido utilizando método apropriado. To-
dos os revestimentos e estruturas existentes devem
garantir a aderéncia necessaria do produto.
Aderéncia suficiente:

Limpe toda a superficie com jateamento de 4dgua a
pressao ou com vapor.

Em caso de duvidas, realize um teste de aderéncia pa-
ra determinar o primer mais apropriado — espere ao
menos 2 semanas para a realiza¢do do ensaio. O resul-
tado debe apresentar valores médios superiores a 1,0
MPa e nenhum valor abaixo de 0,7 MPa.

APLICACAO

Sikagard®-670 W ElastoColor é fornecido pronto para
aplicagdo. Homogeneizar bem o produto na embala-
gem antes da aplicacdo. Em condicGes especialmente
adversas, como temperaturas muito baixas, a viscosi-
dade pode ser ajustada através da adigao de até 2%
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p.p. de dgua, mexendo bem a mistura antes de aplicar.
Sikagard®-670 W Elastocolor pode ser aplicado manu-
almente com pincel ou rolo ou com equipamento air-
less.

A segunda camada devera ser aplicada perpendicular
a anterior.

Utilize um equipamento airless com as seguintes espe-
cificagBes técnicas:

* pressdo ~ 150bar

= Bico entre ~0.38 e 0.53 mm

= angulo de aplicagdo ~ 50-802

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpe todas as ferramentas e equipamentos com agua
limpa imediatamente apds o uso.

Produto curado/endurecido s6 podera ser removido
por meios mecanicos.

RESTRIGOES LOCAIS

Para maiores informagdes sobre manuseio, estocagem
e disposicdo dos residuos consulte a versdao mais re-
cente de nossa Ficha de Seguranca do Material que
contém os dados disponiveis, das propriedades fisicas,
de ecologia, de toxidade, e outros dados de seguranca
pertinentes.

NOTA LEGAL

As informacgGes e, em particular, as recomendagdes
relacionadas a aplicagdo e a utilizagdo final dos produ-
tos Sika® sdo fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiéncia de uso desses produtos,
desde que devidamente armazenados, manuseados e
aplicados em condi¢Ges normais. Na pratica, as varia-
¢Oes no estado do material, nas superficies e nas con-
dicGes de aplicagdo em campo sdo de tal forma impre-
visiveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lizagdo ou aptiddao de um determinado produto para
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderdo ser inferidas dessas informagdes
ou de quaisquer recomendagdes dadas por escrito ou
por qualgquer outro meio. Os direitos de propriedade
de terceiros deverdo ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estdo sujeitas as condi¢gdes de venda e
de entrega vigentes. Os usudrios deverdao sempre con-
sultar as versdes mais recentes das fichas técnicas de
cada produto (disponiveis mediante solicitagdo).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com

Membro
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