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Sika® Injection-201

RESINA ELASTICA DE POLIURETANO PARA INJECAO

DESCRICAO DO PRODUTO CARACTERISTICAS / VANTAGENS

Sika® Injection-201 é uma resina de poliuretano para = Permanentemente eldstico, podendo absorver movi-

injecdo, de baixa viscosidade e livre de solventes. Em mentagdes limitadas.

contato com a dgua, forma uma estrutura De células = Ndo retrai em condigbes secas subsequentes.

fechadas e impermedveis, flexivel e elastica. = Devido a sua baixa viscosidade, pode penetrar em
fissuras de até 0,2 mm.

UsosS = Apos curado Sika® Injection 201 BR é inerte e quimi-

camente resistente.
= Pode ser injetado como Unico componente do siste-
ma.

Sika® Injection-201é utilizada para vedagdo permanen-
te, com flexibilidade para absorver movimentagdes li-
mitadas, contra infiltragcdes de dagua em fissuras, jun-
tas e vazios no concreto, alvenaria e pedra natural.

Sika® Injection-201 pode ser usado para inje¢do do sis-
tema Sika® Injectoflex System (sem possibilidade de
re-injecgao!)

Para vedagdo permanente de fissuras com presenca
de dgua sob pressao hidrostatica, podendo-se injetar
Sika® Injection 101 BR preliminarmente.

DADOS DO PRODUTO

Base quimica

Resina de poliuretano bi-componente, reativa a dgua, livre de solventes.

Embalagem Parte A: 10,0 kg
Parte B: 11,4 kg
Cor Parte A: Liquido levemente amarelado

Parte B: Liquido marrom escuro

Prazo de validade

12 meses a partir da data de producdo se estocados apropriadamente, nas
embalagens originais intactas.

Condigdes de estocagem

Manter em ambiente seco e temperaturas entre +5°C e +30°C.

Densidade Parte A: ~1,01 kg/I (20°C)
Parte B: ~1,14 kg/I (20°C)
Viscosidade Mistura ~ 209 mPa.S (20 °C)

Proporgdo da mistura
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Parte A:Parte B 1:1 partes em volume.
Se houver necessidade de acelerar a reagdo, recomenda-se o uso de Sika®
Injection AC20 BR.



Temperatura (25°C)

Dosagem de Sika®
Injection-AC20 (%)

Tempo de reagdo do Sika®
Injection-201

6 h and 48 min 0,0% por peso de Sika®

5h and 40 min 05% Injection-201 Comp.
- A

5h and 17 min 1,0%

4h and 24 min 2,0%

3h and 48 min 3,0%

3h 5,0%

Os dados acima foram obtidos em laboratério e podem variar de acordo
com as condi¢Ges ambiente e da estrutura.

Temperatura ambiente

+5°C min. / +35°C max.

Temperatura do substrato

+5°C min. / +35°C max.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes de laboratérios. Medidas de valores em
condi¢Ges reais podem variar devido a condigdes fora
de nosso controle.
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ECOLOGIA, SAUDE E SEGURANGA

Para maiores informagdes sobre manuseio, estocagem
e disposi¢cdo dos residuos consulte a versao mais re-
cente de nossa Ficha de Seguranc¢a do Material que
contém os dados disponiveis, das propriedades fisicas,
de ecologia, de toxidade, e outros dados de seguranca
pertinentes

PREPARAGAO DA BASE

A superficie de fissuras e cavidades deve estar limpa,
livre de particulas soltas, poeira, dleo ou quaisquer
produtos que possam prejudicar a aderéncia. Sujeira
deve ser removida com ar comprimido.

MISTURA

Adicione os componentes A e B em um recipiente
apropriado e misture-os lentamente por pelo menos 2
minutos (max. 250 rpm) até que se obtenha uma mis-
tura homogénea, observando as precaugdes de segu-
ranga. O produto é fornecido em embalagens com a
razdo de mistura indicada de 1:1 em volume.

Quantidades parciais podem ser medidas e colocadas
em recipientes separados. Apds a mistura, derrame o
material no recipiente de alimentacdo da bomba e
aplique dentro do tempo de manuseio (pot life) do
produto.

Se houver necessidade de acelerar a reagdo, recomen-
da-se o uso de Sika® Injection AC20 BR (conforme ta-
bela acima).

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplica-
¢do com Sika® Colma Cleaner para remover os residu-
os de poliuretano imediatamente apds o uso. Nao dei-
xe o produto de limpeza na bomba de inje¢do. O pro-
duto curado / endurecido s6 pode ser removido meca-
nicamente.

RESTRICOES LOCAIS

Para maiores informagdes sobre manuseio, estocagem
e disposi¢cdo dos residuos consulte a versao mais re-
cente de nossa Ficha de Seguranca do Material que
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contém os dados disponiveis, das propriedades fisicas,
de ecologia, de toxidade, e outros dados de seguranca
pertinentes.

NOTA LEGAL

As informacgGes e, em particular, as recomendagoes
relacionadas a aplicagdo e a utilizagdo final dos produ-
tos Sika® sdo fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiéncia de uso desses produtos,
desde que devidamente armazenados, manuseados e
aplicados em condi¢Ges normais. Na pratica, as varia-
¢Oes no estado do material, nas superficies e nas con-
dicGes de aplicagdo em campo sdo de tal forma impre-
visiveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lizagdo ou aptiddo de um determinado produto para
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderdo ser inferidas dessas informacgdes
ou de quaisquer recomendagdes dadas por escrito ou
por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade
de terceiros deverdo ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estdo sujeitas as condi¢cdes de venda e
de entrega vigentes. Os usudrios deverdao sempre con-
sultar as versdes mais recentes das fichas técnicas de
cada produto (disponiveis mediante solicitagéo).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com

Membro
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