FICHA TECNICA DE PRODUTO
SikaGrout®-250

Graute cimenticio de consisténcia fluida e elevada resisténcia para reparos estruturais

DESCRICAO DO PRODUTO

SikaGrout®-250 é um graute pré-dosado composto de
cimento Portland, areia de quartzo de granulometria
selecionada e aditivos especiais convenientemente
dosados. E fornecido pronto para o uso, bastando a
adicdo de dgua na proporgao recomendada para se
obter a consisténcia e resisténcia mecanica indicada.

USOS

» Grauteamento de base de equipamentos de peque-
no porte ndo sujeitos a vibragao

finados

Refor¢o de fundagdes, pilares (colunas) e vigas
Alvenaria Estrutural

Pré-moldados

Placas de apoio

Reparos em falhas de concretagem

* Reparos de estruturas de concreto em geral

camada. Espessuras maiores podem ser admitidas

preparando-se um microconcreto com adigdo de até
30% de brita 0 em peso “pedrisco” (lavado e peneira-

Aplicagdo em estruturas localizadas em espagos con-

Para grauteamento de espessuras de 10 a 50 mm por

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

= Otima aderéncia e trabalhabilidade

* Facil aplicagdo

= Permite rdpida desforma e liberagdo

= Bom rendimento

* Ndo contém adicdo de cloretos

= Excelente resisténcia a carbonatacao

= Elevadas resisténcias a compressdo (inicias e finais)

= Consisténcia fluida, devendo ser aplicado em espa-
¢os confinados

= Versatilidade de uso devido ao alto desempenho

do)
DADOS DO PRODUTO
Base quimica Cimento Portland, areia de quartzo e aditivos especiais.
Embalagem Saco de 25 kg.
Aspecto / Cor P4. Cinza
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Prazo de validade

6 meses a partir da data de produgao.

Condigdes de estocagem

Estocar apropriadamente, nas embalagens originais e intactas, em tempe-
raturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol, da umidade e do
gelo. Empilhamento maximo recomendado de 5 sacos.

DADOS TECNICOS

Resisténcia a Compressao

24 horas
26 MPa

(ASTM C 349/02)

3 dias
35 MPa

7 dias
42 MPa

28 dias
50 MPa

INFORMACAO SOBRE A APLICACAO

Proporgao da mistura

Sem adig¢do de pedrisco:

0,12 litros/kg

3,00 | de 4dgua por saco de 25 kg

Com adigdo de 30% de pedrisco (brita 0):

0,13 litros/kg

3,25 | de 4gua por saco de 25 kg + 7,5 kg de brita 0.

Consumo

Graute:
SikaGrout®-250 : 1975 kg/m?3 (79 sacos para cada 1m3)

Microconcreto:
SikaGrout®-250 + 30% de pedrisco (em peso) :1725 kg/m3 (69 sacos para
cada 1m3).

1m?3 = 1000 litros

Nota: A quantidade de dgua poderd variar em fung¢do da consisténcia dese-
jada na aplicagdo e fatores como temperatura, vento, dosagem de pedris-
co, etc. Os consumos informados sao tedricos e ndo consideram perdas
decorrentes da mistura e aplicagdo.

Espessura da camada

Min. 10 mm / Méx. 50 mm (por camada, sem predrisco)

Temperatura ambiente

Min. 10°C / Max. 30°C

Temperatura do substrato

Min. 10°C / Max. 30°C

Pot life

30 minutos a 25°C.

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes de laboratérios. Medidas de valores em
condi¢Ges reais podem variar devido a condig¢des fora

de nosso controle.

LIMITACOES

ECOLOGIA, SAUDE E SEGURANGA

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes em laboratdrio. Valores medidos em condi-
cOes reais podem variar devido a fatores fora de nosso
controle. SEGURANCA: Recomendamos o uso de equi-
pamento de protegdo individual adequado (6culos de
seguranga, luvas de borracha sintética e roupa de pro-
tecdo) durante o tempo de manuseio do produto.

* Para grauteamento e nivelamento de bases de equi-
pamentos sujeitos a vibracao, a Sika recomenda a
utilizacdo do Sikadur®-42;

» Para grauteamento de grandes volumes consulte o
Departamento Técnico da Sika Brasil.
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Mantenha o produto fora do alcance de criangas e ani-
mais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais
informagdes, consulte a Ficha com dados de seguran-
ca (FDS). Em caso de ingestdo, ndo induza o vomito e
procure imediatamente um médico, levando consigo a
embalagem original do produto ou a FDS. Em caso de
emergéncia, contate PRO-QUIMICA® 24 Horas Brasil:
0800-11-8270. Nao reutilize as embalagens contami-
nadas com produtos. Descarte em local adequado, in-
cluindo os residuos gerados apds o consumo, confor-
me regulamentagdo local vigente. Recomendamos que
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sejam recicladas somente embalagens ndo contamina-
das pelo produto.
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INSTRUCOES DE APLICACAO

PREPARAGAO DA SUPERFICIE

Delimitar as areas de reparo com disco de corte na
profundidade minima de 5 mm tomando-se o cuidado
para ndo cortar nenhuma armadura em pegas com
baixo cobrimento. Escarificar e remover por apicoa-
mento todo concreto solto e/ou deteriorado até no
minimo 2cm além da profundidade das armaduras e
expondo no minimo 10cm de armadura sa (sem corro-
sdo). O grau de rugosidade da superficie deve ser, pre-
ferencialmente, com exposicdo parcial do agregado
graudo, para permitir o travamento mecanico na in-
terface entre o graute e o substrato. A superficie deve-
ra estar perfeitamente limpa, isenta de dleos, graxas,
po, restos de pintura, nata de cimento, materiais sol-
tos, etc. Sem qualquer tipo de incrustagdo que preju-
dique a perfeita aderéncia do Sika- Grout®-250 no
substrato. Superficies metalicas devem-se encontrar
isentas de oxidos, graxa, vaselina, etc. O produto de
corrosdo das armaduras deve ser removido manual-
mente, por escovagdo ou lixamento, ou por aplicagao
de jatos de agua ou areia. Apds a limpeza das armadu-
ras, constatando se a perda parcial ou total da se¢do
das armaduras, deve-se consultar profissional habilita-
do habilitado para avaliagao da necessidade de refor-
¢o. . Promover a protecao localizada das armaduras
com aplicagdo produtos com inibidores de corrosao.
Consulte o Departamento Técnico da Sika para maio-
res informacgdes sobre a linha de produtos para prote-
¢do das armaduras. Saturar o substrato sem deixar
empogamento de dgua sobre a superficie, apresentan-
do a condig¢do de saturada superficialmente seca. A
condicdo de saturagdo é especialmente importante
quando se utiliza uma consisténcia muito fluida.

MISTURA

Para cada saco de 25 kg sdo necessarios 3,00 L de dgua
de amassamento (sem adicdo de pedrisco) para a mis-
tura. Para a mistura de apenas um saco do material,
recomenda-se utilizar um misturador manual de baixa
rotagdo (400 a 500 rpm) com hélice tipo Collomix
mod. WK ou MK ou equivalente. Para realizar a mistu-
ra de maiores quantidades, recomenda-se o uso de
um misturador de ac¢do forgada tipo betoneira de eixo
inclinado em obras de menor responsabilidade e para
obras de maior responsabilidade, utilizar
misturador/argamassadeira de eixo vertical. Primeira-
mente adicione o volume de dgua de amassamento,
indicado na ficha técnica, no misturador e adicionando
aos poucos os 25 kg do SikaGrout®-250, misturando
por cerca de 5 minutos até o graute apresentar aspec-
to uniforme e homogéneo. Dependendo da tempera-
tura ambiente e da consisténcia desejada, a quantida-
de de dgua pode variar de 3 a 3,25 L por embalagem.
Ndo fracionar as embalagens e ndo adicionar 4gua na
proporgdo diferente da indicada em ficha técnica, sob
o risco de alteragdo da resisténcia, aderéncia e consis-
téncia do material.
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APLICACAO

O grauteamento deve ser continuo, realizado a par-
tir de apenas um lado do elemento estrutural, sem-
pre langando o SikaGrout®-250 da menor distancia de
percurso possivel. As férmas devem ser bem vedadas
e fixadas para se evitar a perda de material ou a for-
macao de vazios da regido a ser grauteada, e devem
ser dotadas de cachimbos e saidas de ar para garantir
o perfeito preenchimento.

TRATAMENTO DE CURA

Realizar cura Umida durante no minimo 3 dias ou apli-
car membrana de cura quimica.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de apli-

cagdo com agua limpa imediatamente apds o uso. Ma-
terial endurecido/curado sé podera ser removido me-
canicamente.

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com

Membro
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RESTRICOES LOCAIS

Para maiores informagdes sobre manuseio, estocagem
e disposicdo dos residuos consulte a versdo mais re-
cente de nossa Ficha de Seguranca do Material que
contém os dados disponiveis, das propriedades fisicas,
de ecologia, de toxidade, e outros dados de seguranga
pertinentes.

NOTA LEGAL

As informacgGes e, em particular, as recomendacdes
relacionadas a aplicagdo e a utilizagdo final dos produ-
tos Sika® sdo fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiéncia de uso desses produtos,
desde que devidamente armazenados, manuseados e
aplicados em condi¢des normais. Na pratica, as varia-
¢cOes no estado do material, nas superficies e nas con-
dicBes de aplicagdo em campo sdo de tal forma impre-
visiveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lizagao ou aptiddo de um determinado produto para
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderdo ser inferidas dessas informacgdes
ou de quaisquer recomendagdes dadas por escrito ou
por qualguer outro meio. Os direitos de propriedade
de terceiros deverdo ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estdo sujeitas as condi¢des de venda e
de entrega vigentes. Os usuarios deverdo sempre con-
sultar as versGes mais recentes das fichas técnicas de
cada produto (disponiveis mediante solicita¢do).
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