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Sika® Supermanta PS EL Tipo Il 3mm

Manta asfaltica para impermeabilizacdo com alto teor de polimeros

DESCRICAO DO PRODUTO

Sika® Supermanta PS EL Tipo Ill 3mm é uma manta im-
permeabilizante préfabricada a base de asfalto modifi-
cado com elastdmeros e estruturada com poliéster
pré-estabilizado. Sua composicdo possui 13% de elas-
tOdmeros que garantem alongamento com memdria
eldstica e aumentam a flexibilidade e

resisténcia a fadiga. E necessario fazer protecdo meca-
nica para protecdo da manta. O produto atende as
normas ABNT NBR 9952 como tipo Il classe A.

USOS

Sika® Supermanta PS EL Tipo Ill 3mm é indicada para

impermeabilizagdo de:

= Lajes;

= Areas frias como banheiros, cozinhas, areas de servi-
¢co, etc;

» Terragos e sacadas;

* Floreiras;

= Alicerces e baldrames;

* Muros de arrimo;

= Calhas e vigas-calha;

= Piscinas, reservatodrios e tanques;

DADOS DO PRODUTO

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

= Maior quantidade de elastbmeros em sua composi-
¢do;

= Maior poder de memdria;

= Maior flexibilidade e maior resisténcia;

= Excelente aderéncia;

= Espessura definida e constante;

= Rapidez na execugado.

INFORMAGAO AMBIENTAL

Cerca de 30% da composicdo do produto sdo de mate-
riais reciclados.

Base quimica

Asfalto modificado por polimeros (13%)

Embalagem

Rolos (1 x 10 metros)

Aspecto / Cor

Preto (acabamento em filme de polietileno)

Prazo de validade

60 meses a partir da data de producdo se estocado apropriadamente.

Condigdes de estocagem

Armazenar em em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor,

nas embalagens originais, na horizontal em prateleiras, pallets ou outro
sistema que evite o contato direto da embalagem com o solo.
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Declaracdo do produto Tipo I
Espessura 3mm
Resistencia a tragao Min. 400N
Alongamento Min. 30%
Estanqueidade Min. 15 m.c.a.
Resisténcia ao Impacto Min. 4,9
Resisténcia ao rasgamento Min. 120 N
Capacidade de dobragem a baixa tem- Classe A
peratura -10°C
Temperatura ambiente Entre + 5°C e + 40°C
Temperatura do substrato Entre + 5°C e + 40°C
VALOR BASE DO PRODUTO PREPARAGAO DA BASE

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes de laboratérios. Medidas de valores em
condi¢Ges reais podem variar devido a condigdes fora
de nosso controle.

LIMITACOES

= A APLICACAO DESTE PRODUTO REQUER MAO-DE-
OBRA QUALIFICADA.

» O produto deve ser aplicado em local ventilado, lon-
ge de fontes de calor.

* O produto ndo pode ser aplicado em locais sujeitos a
pressdo hidrostatica negativa.

* N3o aplicar em tempo chuvoso.

= N3o aplicar em argamassas com cal.

» As mantas asfalticas ndo tém resisténcia quanto a
acdo de chuvas de granizo.

* O produto requer prote¢do mecanica.

ECOLOGIA, SAUDE E SEGURANCA

SEGURANCA: Recomendamos o uso de equipamento
de protecgdo individual adequado (6culos de seguran-
¢a, luvas de borracha sintética e roupa de prote¢do)
durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha
o produto fora do alcance de criangas e animais do-
mésticos.

PRIMEIROS SOCORROS: Para mais informagdes, con-
sulte a Ficha de Informacg&es sobre Seguranca de Pro-
dutos Quimicos (FISPQ). Em caso de ingestdo, ndo in-
duza o vOmi- to e procure imediatamente um médico,
levando consigo a embalagem original do produto ou
a FISPQ. Em caso de emergéncia, contate PRO-QUIMI-
CA ® 24 Horas Brasil: 0800-118270. Ndo reutilize as
embalagens contaminadas com produtos. Descarte
em local adequado, incluindo os residuos gerados
apds o consumo, conforme regulamentacao lo- cal vi-
gente. Recomendamos que sejam recicladas somente
embalagens ndo contaminadas pelo produto.

QUALIDADE DO SUBSTRATO

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particu-
las soltas, pontas de ferro, pinturas, éleo, desmoldan-
tes e sistemas de impermeabilizagdo anteriores.
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Regularizagdo de Lajes — superficie vertical (ex.: pare-
de)

Faca uma escareacdo (alargamento) de no minimo
3cm de profundidade e altura de 30cm acima da laje
(para embutir toda a manta dentro da parede). Se ndo
for possivel a escareacdo, abra uma cavidade com a
profundidade de pelo menos 3cm e angulo a 45° (para
embutir somente a ponta da manta), 30cm acima da
laje.

Regularize a superficie (horizontal ou vertical) para re-
ceber impermeabilizagdo com argamassa de cimento e
areia, no trago 1:3 (1 parte de cimento para 3 partes
de areia). Aplique Sika® Chapisco Plus para aumentar a
aderéncia. Arredonde os cantos vivos em forma de
meia-cana.

Regularizagdo de Lajes — superficie horizontal (ex.:
chdo)

Limpe e seque bem a base, deixando-a livre de po,
graxa, hidrofugante, etc., para que a argamassa possa
ter melhor aderéncia, formando uma superficie Unica
apos a secagem. A argamassa deve ter espessura de
pelo menos 2cm junto aos ralos. Aumente a espessura
de acordo com o caimento, que deve ser de no mini-
mo 1% em dire¢do aos ralos.

Executar em volta dos ralos um rebaixo de 1cm na for-
ma de um quadrado de 40cm X 40cm, deixando a tex-
tura fina e uniforme. A superficie ndo deve ser “quei-
mada” (tratada com desempenadeira metalica). Apli-
que a argamassa e espere secar por no minimo sete
dias. Depois faca a aplicagdo do Igol® 55, Igol® S ou
Igol® ECO Asfalto.

Imprimagdo

Deixe o local bem limpo, sem residuos, restos de arga-
massa, madeiras, pontas de ferro, graxa, dleo, particu-
las soltas.

Se precisar, lave o local com hidrojateamento ou com
escova de ago e dgua. Espere secar. Para a aderéncia
da manta em toda a area, incluindo rebaixos, aplique
uma demao de Igol® 55, Igol® S ou Igol® ECO Asfalto.
Aguarde a secagem do Igol® 55, Igol® S ou Igol® ECO
Asfalto antes da colagem das mantas asfalticas e trata-
mento de ralos.

METODO DE APLICAGAO/ FERRAMENTAS

Tratamento dos ralos
Recorte um retangulo da SSika® Supermanta PS EL Ti-
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po Il 3mmcom 20cm de altura e comprimento de 5cm
maior que o contorno do tubo, para sobreposi¢do (a
Norma ABNT - NBR 9575 recomenda que os ralos te-
nham o didmetro minimo de 75mm).

Enrole o retangulo de Sika® Supermanta PS EL Tipo IlI
3mm em forma de tubo e fixe-o dentro do ralo fazen-
do a queima do filme de polietileno com macarico ou
a colagem com asfalto derretido, deixando para fora
cerca de 10cm. Corte em tiras a parte da Sika® Super-
manta PS EL Tipo Ill 3mm que ficou para fora do ralo.
Dobre e fixe as tiras na borda do ralo fazendo a quei-
ma do filme de polietileno com macarico ou a colagem
com asfalto derretido, no quadrado rebaixado. Recor-
te outro quadrado de Sika® Supermanta PS EL Tipo IlI
3mm no tamanho do rebaixo e fixe-o sobre o ralo fa-
zendo a queima do filme de polietileno com magarico
ou a colagem com asfalto derretido. Corte em tiras a
parte que ficou sobre a abertura, dobrando-as para
dentro e fixando-as fazendo a queima do filme de poli-
etileno com macarico ou a colagem com asfalto derre-
tido.

Tratamento de pontos emergentes (para pilares, ante-
nas, tubulagdes, etc.)

Corte um quadrado da Sika® Supermanta PS EL Tipo llI
3mm no tamanho de 40cm. Fatie em forma de “pizza”
o centro do quadrado. Divida o quadrado ao meio e fi-
xe cada metade ao redor do tubo fazendo a queima
do filme de polietileno com macgarico ou a colagem
com asfalto derretido.

Corte uma tira de Sika® Supermanta PS EL Tipo IlI
3mm de 40cm de largura e comprimento suficiente
para cobrir toda a volta do elemento emergente. Facga
uma sobreposicdo de 5cm. Corte a Sika® Supermanta
PS EL Tipo Il 3mm em tiras nos 20cm inferiores. Fixe a
parte superior da Sika® Supermanta PS EL Tipo lll 3mm
na parede do elemento emergente fazendo a queima
do filme de polietileno com magarico ou a colagem
com asfalto derretido. Depois fixe as tiras sobre a laje
fazendo a queima do filme de polietileno com macari-
co ou a colagem com asfalto derretido. Se utilizar o
macarico, controle o aquecimento. Estando muito
qguente, pode danificar a tubulagdo, se for insuficiente,
nao havera boa fixacdo.

A Sika® Supermanta PS EL Tipo Ill 3mm deve ser apli-
cada a quente. Para evitar queimaduras e exposi¢do
aos vapores liberados durante o manuseio, utilize
mascara de protecdo semifacial tipo PFF2 (NR 6 item
D), d6culos, luvas de raspa e avental de raspa.

Aplicagdo da Sika® Supermanta PS EL Tipo lll 3mm
com magarico

Com um macarico de boca larga e gas GLP, aqueca o
Igol® 55, 1gol® S ou Igol® ECO Asfalto e a parte inferior
da Sika® Supermanta PS EL Tipo lll 3mm até o plastico
de protecao derreter.
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Aplicagdo da Sika® Supermanta PS EL Tipo Ill 3mm
com asfalto derretido

Aplique asfalto derretido quente com vassourdo de ju-
ta ou de algoddo ou regador metalico entre a superfi-
cie e a Sika® Supermanta PS EL Tipo Il 3mm (a superfi-
cie ja deve ter sido coberta com Igol® 55, Igol® S ou
Igol® ECO Asfalto, para promocdo de aderéncia).
Colagem da Sika® Manta

Abra totalmente a primeira Sika® Supermanta PS EL Ti-
po lll 3mm, deixando-a alinhada, e em seguida enrole-
a novamente.

Fixe a Sika® Supermanta PS EL Tipo Ill 3mm, desenro-
lando-a aos poucos fazendo a queima do filme de poli-
etileno com macgarico ou a colagem com asfalto derre-
tido. Aperte bem para evitar bolhas ou enrugamentos.
Aplique a manta sempre no sentido contrario ao do
caimento das aguas (do ponto mais baixo para o mais
alto).

Repita as operacdes, fazendo uma sobreposicado de
10cm entre as mantas, promovendo a aderéncia entre
elas fazendo a queima do filme de polietileno com ma-
¢arico ou a colagem com asfalto derretido.

A parte da manta sobre os ralos deve ser “fatiada em
forma de pizza” (como no tratamento dos ralos), do-
brada para dentro e fixada fazendo a queima do filme
de polietileno com magarico ou a colagem com asfalto
derretido.

Nos cantos, a Sika® Supermanta PS EL Tipo Il 3mm
aplicada na superficie deve avangar 10cm no sentido
vertical, assim como a Sika® Supermanta PS EL Tipo IlI
3mm aplicada na superficie vertical deve avancar
10cm no sentido horizontal. Faga a fixagcdo e a unido
na area de sobreposi¢ado fazendo a queima do filme
de polietileno com magarico ou a colagem com asfal-
to derretido.

Teste de Estanqueidade

Depois de aplicar a Sika® Supermanta PS EL Tipo Ill
3mm, tampe os ralos. Encha a drea com cerca de 5cm
de 4gua, por no minimo 72 horas, para verificar se

ha algum vazamento. A 4dgua utilizada no teste ndo de-
ve ser ingerida por pessoas ou animais. Faga o revesti-
mento final, conforme projeto. Devido ao seu acaba-
mento, ndo permite trafego de pessoas e/ou veiculos,
apenas trafego leve de pessoas para fins de manuten-
¢ao.

Acabamento

Ap0ds confirmar a eficiéncia da aplicacdo, faca o bisela-
mento das emendas com uma colher de pedreiro
aquecida.

Chapisque a superficie vertical com argamassa de ci-
mento e areia, no trago 1:3 em volume (1 parte de ci-
mento e 3 partes de areia). Adicione adesivo Sika®
Chapisco Plus para aumentar a aderéncia. Coloque so-
bre o chapisco uma tela galvanizada ou plastica (for-
mato hexagonal, fio 22 e abertura de 2cm).

BUILDING TRUST



Em seguida, aplique a argamassa de protegao de ci-
mento e areia peneirada, trago 1:6 em volume (1 par-
te de cimento e 6 partes de areia) e espessura de no
minimo 3 cm, em toda a area vertical e horizontal.

RESTRICOES LOCAIS

Para maiores informagdes sobre manuseio, estocagem
e disposi¢cdo dos residuos consulte a versao mais re-
cente de nossa Ficha de Seguranca do Material que
contém os dados disponiveis, das propriedades fisicas,
de ecologia, de toxidade, e outros dados de seguranca
pertinentes.

NOTA LEGAL

As informacGes e, em particular, as recomendacdes
relacionadas a aplicagdo e a utilizagdo final dos produ-
tos Sika® sdo fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiéncia de uso desses produtos,
desde que devidamente armazenados, manuseados e
aplicados em condi¢Ges normais. Na pratica, as varia-
¢Oes no estado do material, nas superficies e nas con-
dicdes de aplicagdo em campo sao de tal forma impre-
visiveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lizagdo ou aptiddo de um determinado produto para
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderdo ser inferidas dessas informacdes
ou de quaisquer recomendagdes dadas por escrito ou
por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade
de terceiros deverdo ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estdo sujeitas as condi¢des de venda e
de entrega vigentes. Os usuarios deverdao sempre con-
sultar as versdes mais recentes das fichas técnicas de
cada produto (disponiveis mediante solicitagdo).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com

Membro
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