BUILDING TRUST

Sikafloor®-161

Resina epoxi bi-componente para imprimacdo e argamassa sintética de regularizacao

DESCRICAO DO PRODUTO
USos

Sikafloor®-161 deve ser usado apenas por profissio-
nais experientes.

= Como primer para concreto e argamassas cimentici-
as e para fabricacdo de argamassas epoxi;

» Sobre substratos de absor¢do normal até fortemente
absorventes;

= Primer para os sistemas de revestimento econémi-
cos Sikafloor®-250 EP e Sikafloor®-264;

= Como ligante para argamassas de regularizagao e ar-
gamassas sintéticas;

= Camada intermedidria sob Sikafloor®-250 EP e Sika-
floor®-264.

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

= Baixa viscosidade;

* Boa capacidade de penetragao;

= Elevada resisténcia de aderéncia;

= Facil aplicacdo;

» Rapido endurecimento / tempos de espera reduzi-
dos;

= Aplicagdo diversificada.

DADOS DO PRODUTO

INFORMAGAO AMBIENTAL

Classificagdo LEED

Sikafloor®-161 atende aos requisitos LEED EQ Crédito
4.2: Materiais com Baixa Emissdo: Tintas e Revesti-
mentos

Método SCAQMD 304-91 Teor de VOC < 100 g/I

CERTIFICADOS / NORMAS

Primer epoxi, argamassa de regularizagdo e argamassa
sintética conforme EN 1504-2: 2004 e EN 13813: 2002,
DoP 02 08 01 02 007 0 000004 2017, certificado pelo
controle de qualidade No. 0921, e apresentando mar-
cagado CE.

Certificado de teste de determinacdo de "compatibili-
dade do revestimento em concreto Umido quando ex-
posto aos efeitos da umidade vinda da face posterior"
de acordo com a norma DIN EN 13578:2004.Declara-
¢do de prova P 6239

Base quimica

Epoxy bi-componente

Embalagem Parte A latas de 18,8 kg
Parte B bombona de 5 kg
Kit A+B 23,8 kg
Aspecto / Cor Parte A (resina): Liquido transparente acastanhado.

Parte B (endurecedor):

Liquido transparente amarelado

Prazo de validade

24 meses, a partir da data de produgdo se estocados apropriadamente.
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Condig¢Oes de estocagem

Estocar apropriadamente, nas embalagens originais e intactas, em tempe-
raturas entre +5°C e +30°C.
Armazenar em local seco e protegido da luz direta do sol.

Densidade Parte A ~ 1.6 kg/| (DIN EN ISO 2811-1)
Parte B ~ 1.0 kg/I
Kit ~ 1.4 kg/|
Valores medidos a +23°C

Teor de Sélidos por Peso ~100%

Teor de Sélidos por Volume ~100%

DADOS TECNICOS

Dureza Shore D ~76 (7 dias / +23°C) (DIN 53 505)

Resisténcia a Compressao

Argamassa snitética: >45 N/mm? (28 dias / +23°C / 50 % umida- (EN13892-
de relativa) 2)

*Argamassa sintética: Sikafloor®-161 misturado 1:8 com Sikafloor®-512

Resisténcia a flexdo

Argamassa sintética: 15 N/mm? (28 dias / +23°C / 50% umidade (EN13892-

relativa.) 2)
Resisténcia adesiva a tragdo > 1.5 N/mm? (falha ocorre no concreto) (1SO 4624)
Resisténcia térmica Exposigdo* Calor seco

Permanente +50°C

Temporaria max. 7 dias +80°C

Temporaria max. 12 horas +100°C
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Exposi¢cdo a dgua ou vapores quentes (temperatura com até +80°C), so-
mente temporaria, por exemplo no caso de limpeza e descontaminagao.
(*)Nao considerando exposi¢Ges quimicas e mecanicas simultaneamente e
apenas em combinacdo com sistemas Sikafloor® antiderrapantes, com es-
pessura média de 3—4 mm.
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INFORMAGAO SOBRE A APLICACAO

Proporgdo da mistura

Parte A : parte B=79: 21 (em peso)

Consumo

Sistema de revestimen-
to

Produtos

Consumos

Imprimagao

1-2 x Sikafloor®-161

1-2 x 0.35 - 0.55 kg/m?

Argamassa de nivela-
mento fina (rugosidade
<1mm)

1 pbw Sikafloor®-161 +
0.5 ppp Sikadur 515

1.7 kg/m?/mm

Argamassa de nivela-
mento média (rugosida-
de até 2 mm)

1 pbw Sikafloor®-161 +
1 ppp Sikadur 515

1.9 kg/m?/mm)

Camada intermédia (au-
to-nivelante 1.5 a 3
mm)

1 pbw Sikafloor®-161 +
1 ppp Sikadur 515

1.9 kg/m?/mm

+ aspersdo de Sikadur
515 opcional

~ 4.0 kg/m?

Promotor de aderéncia

1- 2 x Sikafloor®-161

1-2x0.3-0.5 kg/m?

Argamassa sintética (15
- 20 mm espessura ) /
Reparos

1 ppp Sikafloor®-161 +
8 ppp Sikadur 512

2.2 kg/m?/mm

Estes numeros sdo tedricos e ndo sdo admissiveis para qualquer material adicional devido a porosidade da
superficie, perfil, variagdes de nivel, desgaste, etc.

Temperatura ambiente

+10°C min. / +30°C max.

Humidade relativa do ar

80% umidade relativa maxima.

Ponto de Orvalho

Atencdo a condensacgado

O substrato e o piso ndo curado devem estar a pelo menos 3°C acima do
ponto de orvalho para reduzir o risco de condensacgado ou eflorescéncias e
a formagdo de bolhas no piso pronto.

Temperatura do substrato

+10°C min. / +30°C max.

Teor da humidade do substrato

< 6% de umidade residual medido com Sika®-Tramex.
< 4% de umidade residual medido pelo Método Carbureto de Calcio (Spe-

ed Test).

Isento de umidade ascendente de acordo com ASTM (folha de polietileno)

Pot life

Temperatura Tempo de trabalho
+10°C ~ 50 minutos
+20°C ~ 25 minutos
+30°C ~ 15 minutos

Tempo de cura

Produtos isentos de solvente podem ser aplicados sobre Sikafloor® 161

apos:

Temperatura no subs-  Minimo Maximo
trato

+10°C 24 horas 4 dias
+20°C 12 horas 2 dias
+30°C 8 horas 24 horas

Produtos base solvente podem ser aplicados sobre Sikafloor® 161 apds:

Temperatura no subs-  Minimo Maximo
trato

+10°C 36 horas 6 dias
+20°C 24 horas 4 dias
+30°C 16 horas 2 dias

Periodos sdo aproximados e podem sofrer variagées de acordo com as
condi¢Ges do ambiente, especialmente temperatura e umidade relativa.
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INFORMAGAO DO SISTEMA

Sistemas Primer:
Concreto de baixa ou média porosi- 1-2 x Sikafloor®-161
dade
Argamassa de nivelamento fina (ru-
gosidade > 1mm)
Primer 1-2 x Sikafloor®-161
Argamassa de nivelamento 1 x Sikafloor®-161 + Sikadur 515
Argamassa de nivelamento média
(rugosidade até 2 mm):
Primer 1-2 x Sikafloor®-161
Argamassa de nivelamento 1 x Sikafloor®-161 + Sikadur 515
Camada intermedidria (auto-nivelan-
tel.5a3 mm):
Primer 1 x Sikafloor®-161
Argamassa de nivelamento 1 x Sikafloor®-161 + Sikadur 515
Argamassa sintética epoxi (15 - 20
mm de espessura) / ou reparos:
Primer 1-2 x Sikafloor®-161
Promotor de aderéncia 1 x Sikafloor®-161
Argamassa 1 x Sikafloor®-161 + Sikadur 512
VALOR BASE DO PRODUTO = Estas bolhas podem ser fechadas apds um leve lixa-

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes de laboratdrios. Medidas de valores em
condigGes reais podem variar devido a condig¢des fora
de nosso controle.

OUTROS DOCUMENTOS

Preparo e avaliagdo do substrato

Por favor consultar o guia: “EVALUATION AND PREPA-
RATION OF SURFACES FOR FLOORING SYSTEMS”.
Instrugdes de aplicagdo

Por favor consultar o guia: “MIXING & APPLICATION
OF FLOORING SYSTEMS”.

Manuten¢ao

Por favor consultar: “Sikafloor®- CLEANING REGIME”.

LIMITAGOES

* N&o aplicar Sikafloor®-161 em substratos com umi-
dade ascendente.

= Sikafloor® 161 fresco deve ser protegido da umida-
de, condensagdo e agua por pelo menos 24 horas.

= Evitar empogamentos na superficie com o primer.

= A argamassa sintética com Sikafloor®-161 ndo é ade-
quada para o contato direto freqiiente ou perma-
nente com agua, exceto apds selagem.

» Devem ser realizados ensaios praticos com as mistu-
ras de argamassa de modo a avaliar a composicao
granulométrica adequada do inerte.

* Quando aplicado no exterior, garantir que a tempe-
ratura é descendente.

* Quando aplicado com temperatura ascendente, po-
derdo aparecer pequenas bolhas no revestimento.
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mento pela aplicagcdo de camada raspada de Sikaflo-

or®-161 misturado com aproximadamente 3% de Ex-

tender T.

As juntas e fissuras deverao ser seladas previamente

com os sistemas da linha Sikadur® ou Sikafloor® (fis-

suras estaticas) ou seladas com sistema flexivel como

uma junta de dilatacgdo (fissuras dinamicas).

A avaliacdo e tratamentos incorretos de trincas po-

dem levar a uma vida-util reduzida e propagagdo das

trincas para o revestimento.

Sobre certas condigdes, altas temperaturas do subs-

trato ou no ambiente, combinadas com elevados car-

regamentos, podem resultar em marcas na resina.

= Se for necessario aquecimento, ndo utilizar gas, dleo,
parafina ou outro combustivel féssil, estes liberam
grandes quantidades de CO2 e vapor d’agua, o que
pode comprometer o acabamento. Para aquecimen-
to, utilizar apenas sistemas aquecedores elétricos.

ECOLOGIA, SAUDE E SEGURANGA

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes em laboratério. Valores medidos em condi-
¢Oes reais podem variar devido a fatores fora de nosso
controle. SEGURANGCA: Recomendamos o uso de equi-
pamento de protecdo individual adequado (6culos de
seguranga, luvas de borracha sintética e roupa de pro-
tecdo) durante o tempo de manuseio do produto.
Mantenha o produto fora do alcance de criangas e ani-
mais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais
informacdes, consulte a Ficha com dados de seguran-
¢a (FDS). Em caso de ingestdo, ndo induza o vomito e
procure imediatamente um médico, levando consigo a
embalagem original do produto ou a FDS. Em caso de
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emergéncia, contate PRO-QUIMICA® 24 Horas Brasil:
0800-11-8270. Ndo reutilize as embalagens contami-
nadas com produtos. Descarte em local adequado, in-
cluindo os residuos gerados apds o consumo, confor-
me regulamentacao local vigente. Recomendamos que
sejam recicladas somente embalagens ndo contamina-
das pelo produto.

DIRECTIVA 2004/42 / CE - LIMITAGAO DAS EMISSOES
DE Cov

De acordo com a diretiva EU 2004/42, o teor maximo
admissivel de COV (Categoria de produtos llA / j tipo
sb) 500 g/I (Limite 2010) para produtos prontos a usar.
O teor maximo de Sikafloor®-161 é de < 500 g/l COV
no produto pronto a usar.

INSTRUGOES DE APLICAGAO

QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRE-TRATAMENTO

= O substrato deve ser preparado mecanicamente por
jato abrasivo ou equipamento de fresagem a fim de
remover nata de cimento e contaminagdes e criar
uma superficie rugosa.

» Reparos no concreto, preenchimento de vazios, nive-

lamentos do piso, etc, devem ser realizados utilizan-

do-se produtos apropriados das linhas, Sikadur®, Si-

kafloor® e Sikagrout®.

O substrato de concreto ou argamassa deve ser im-

primado ou nivelado para se obter uma superficie

bem acabada e livre de irregularidades.

= Grandes imperfeicGes e saliéncias no piso devem ser
removidas.

* Toda a poeira, sujeira e material fridvel deve ser
completamente removido do substrato antes da apli-
cacgdo do produto com vassouras ou aspiradores de

po.
MISTURA

Misturar previamente o componente A com mistura-
dor mecanico.

Quando todo o componente B for adicionado ao A,
misturar durante 3 minutos até atingir uma mistura
uniforme.

No caso de adigdo de quartzo:

Ap0ds a mistura dos componentes A e B, adicionar a
areia de quartzo e misturar durante mais 2 minutos
até obter uma mistura uniforme.

Para assegurar mistura perfeita dos componentes, co-
locar a mistura em outro recipiente e misturar nova-
mente para adquirir mistura consistente.

Misturar em excesso deve ser evitado para minimizar
incorporacgao de ar.

Sika S.A.
Amﬂmmno Jackson Byigton,

1525
Aniersle aplizagdooverificasrumidade do substrato,
WoRe:@300T0B0 k@ Orvalho.
Seesitmidade do substrato for superior a 4%, aplicar
antes barreira temporaria ao vapor Sikafloor®-720

Membro
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Primer:

Assegure que uma camada continua e livre de poros
seja aplicada sobre o substrato.

Se necessario, aplicar duas camadas de primer.
Aplique Sikafloor®-161com pincel, rolo ou rodo. Reco-
menda-se espalhamento com rodo e posteriormente
passar de rolo em dire¢es cruzadas.

Camada Intermediéria:

Caso seja necessario criar superficie rugosa para au-
mentar a ancoragem do revestimento final, aspergir
areia de quartzo Sikadur®- 512 apds um periodo entre
15 e 30 minutos (a +20°C) com consumo em torno de
4 kg/m2.

Argamassa sintética para reparo e nivelamento:
Aplicar a argamassa uniformemente sobre o primer de
aderéncia ainda Umido / viscoso, utilizando réguas ni-
veladoras e guias laterais, conforme necessario.

Apds um curto espacgo de tempo compactar e alisar a
argamassa com acabadora rotativa dotada de pas em
teflon (normalmente, 20-90 rpm).

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todos os equipamentos e ferramentas com
Thinner C imediatamente apds o uso.

Material endurecido ou curado s6 pode ser removido
mecanicamente.

RESTRICOES LOCAIS

Para maiores informagdes sobre manuseio, estocagem
e disposicdo dos residuos consulte a versdo mais re-
cente de nossa Ficha de Seguranca do Material que
contém os dados disponiveis, das propriedades fisicas,
de ecologia, de toxidade, e outros dados de seguranga
pertinentes.

NOTA LEGAL

As informacGes e, em particular, as recomendacdes
relacionadas a aplicagdo e a utilizagao final dos produ-
tos Sika® sdo fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiéncia de uso desses produtos,
desde que devidamente armazenados, manuseados e
aplicados em condi¢Bes normais. Na pratica, as varia-
¢0es no estado do material, nas superficies e nas con-
dicBes de aplicagdo em campo sdo de tal forma impre-
visiveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lizagdo ou aptiddo de um determinado produto para
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderdo ser inferidas dessas informacgdes
ou de quaisquer recomendagdes dadas por escrito ou
por qualgquer outro meio. Os direitos de propriedade
de terceiros deverdo ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estdo sujeitas as condi¢des de venda e
de entrega vigentes. Os usuarios deverdo sempre con-
sultar as versdes mais recentes das fichas técnicas de
cada produto (disponiveis mediante solicita¢do).
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