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Sikament® PF-175

Aditivo plastificante de pega normal com alto poder de reducao de dgua

DESCRICAO DO PRODUTO

Sikament® PF-175 é um aditivo liquido de pega nor-
mal, plastificante com alto poder de redugdo de dgua
para concreto, com uma ampla faixa de dosagem, per-
mitindo trabalhar diversos tipos de concreto.

USOS

Sikament® PF-175 é ideal para as seguintes aplicagdo-
es:

= Concreto convencional

= Concreto bombeado

» Concreto aparente

= Concreto dosado em central

= Concreto massa

= Concreto protendido

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

O uso de Sikament® PF-175 promove as seguintes van-

tagens:

= Proporciona ao concreto plasticidade

* Reduz a perda de slump

= Minimiza o potencial de exsudagao e segregacdo no
concreto

= Melhora a capacidade de bombeamento e reduz a
viscosidade no concreto

= Melhora o acabamento e a aparéncia superficial do
concreto.

CERTIFICADOS / NORMAS

Atende os requisitos da NBR ABNT 11.768 / 2011:
* PN

* Pavimentos de concreto. * SP-IN
DADOS DO PRODUTO
Base quimica Combinagdo de dispersantes organicos em base aquosa.
Embalagem Tambor de 200L
Container de 1000L
Granel
Aspecto / Cor Liquido marrom

Prazo de validade

12 meses a partir da data de producdo se estocado apropriadamente, nas

embalagens originais e intactas.

Condigdes de estocagem

Armazenar em local seco em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido

da luz direta do sol e do gelo.

Densidade do volume

1,19 +/- 0,02 kg/L

Valor do pH 5,5+/-1,0

INFORMAGAO SOBRE A APLICACAO

Dosagem recomendada
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* 0,30% a 1,20% sobre o peso de aglomerantes (cimento e adigdes, se hou-



ver)

Compatibilidade

Sikament® PF-175 é compativel com outros aditivos da linha Sika, para tan-

to, sugere-se entrar em contato com o Departamento Técnico Sika Brasil.

Restrigdes Em casos de superdosagem o concreto podera ter: forte exsudagado, segre-
gacdo e retardo excessivo, podendo levar ao ndo endurecimento do con-
creto ou a perda de resisténcia do mesmo.

VALOR BASE DO PRODUTO PRIMEIROS SOCORROS: Para mais informagdes, con-

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes de laboratérios. Medidas de valores em
condigGes reais podem variar devido a condig¢des fora
de nosso controle.

ECOLOGIA, SAUDE E SEGURANCA

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes em laboratdrio. Valores medidos em condi-
¢Oes reais podem variar devido a fatores fora de nosso
controle.

SEGURANCA: Recomendamos o uso de equipamento
de protecdo individual adequado (6culos de seguran-
¢a, luvas de borracha sintética e roupa de prote¢do)
durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha
o produto fora do alcance de criangas e animais do-
mésticos.
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sulte a Ficha de Informagdes sobre Seguranca de Pro-
dutos Quimicos (FISPQ). Em caso de ingestdo, ndo in-
duza o vomito e procure imediatamente um médico,
levando consigo a embalagem original do produto ou
a FISPQ. Em caso de emergéncia, contate PRO-QUIMI-
CA® 24 Horas Brasil: 0800-118270. N3o reutilize as
embalagens contaminadas com produtos. Descarte
em local adequado, incluindo os residuos gerados
apods o consumo, conforme regulamentacdo local vi-
gente. Recomendamos que sejam recicladas somente
embalagens ndo contaminadas pelo produto.

INSTRUGOES DE APLICAGCAO

Sikament® PF-175 deve ser adicionado junto com a
agua de amassamento do concreto ou diretamente so-
bre o concreto fresco. Nunca adicione Sikament® PF-
175 sobre a mistura seca do concreto.

RESTRICOES LOCAIS

Para maiores informagdes sobre manuseio, estocagem
e disposi¢cdo dos residuos consulte a versao mais re-
cente da FISPQ do produto que contém os dados dis-
poniveis, das propriedades fisicas, de ecologia, de toxi-
dade, e outros dados de seguranca pertinentes. Para
acessd-las consulte nosso site www.sika.com.br

NOTA LEGAL

As informacGes e, em particular, as recomendacdes
relacionadas a aplicacdo e a utilizagao final dos produ-
tos Sika® sdo fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiéncia de uso desses produtos,
desde que devidamente armazenados, manuseados e
aplicados em condi¢Ges normais. Na pratica, as varia-
¢Oes no estado do material, nas superficies e nas con-
digdes de aplicagdo em campo sao de tal forma impre-
visiveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lizagdo ou aptiddo de um determinado produto para
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderdo ser inferidas dessas informacdes
ou de quaisquer recomendagdes dadas por escrito ou
por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade
de terceiros deverdo ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estdo sujeitas as condi¢des de venda e
de entrega vigentes. Os usuarios deverdo sempre con-
sultar as versdes mais recentes das fichas técnicas de
cada produto (disponiveis mediante solicitagdo).
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