FICHA TECNICA DE PRODUTO
Sanisil® BR

SELANTE DE SILICONE DE CURA ACETICA PARA APLICACOES SANITARIAS

DESCRICAO DO PRODUTO

Sanisil® BR é um selante monocomponente de silico-
ne, de cura acética, apropriado para aplicagdes em ba-

nheiros, cozinhas e areas molhaveis.

USOS

CARACTERISTICAS / VANTAGENS

= Resistente ao ataque de fungos e mofo a longo prazo
= Excelente resisténcia ao intemperismo e raios UV;

= Livre de solventes;

= Alta elasticidade e flexibilidade.

Sanisil® BR é apropriado para aplicagdo em superficies
lisas e Umidas, lougas sanitarias, boxes, pias, vidros,

ceramicas, e azulejos.

DADOS DO PRODUTO

Base quimica Silicone de cura acética, cura com a umidade.

Embalagem Cartuchos de 270 ml, 12 cartuchos por caixa.

Cor Transparente, Branco

Prazo de validade 15 meses a partir da data de fabricacdo nas embalagens originais.

CondigcGes de estocagem Estocar nas embalagens originais, os quais devem estar fechados e livres
de danos, estocados em condigGes secas e protegidos da exposi¢do direta
ao sol em temperaturas entre +10°C e +25°C.

Densidade ~ 0,97 kg/| (cor transparente) (DIN 53 479)

Dureza Shore A ~ 30 (Ap0s 28 dias de cura) (1SO 868)

Resisténcia a tragdo ~ 0,6 MPa (+23°C / 50% UR) (1SO 8339)

Médulo de elasticidade ~ 0,36 MPa a 100% de alongamento (+23°C / 50% UR) (1SO 8339)

Recuperagdo elastica. >90% (+23°C / 50% UR) (1SO 7389)

Resisténcia ao rasgamento

~ 4.0 MPa (+23°C / 50% UR) (DIN 34 method C)

Capacidade de acomodagao aos movi-
mentos

20%

Temperatura de servigo

- 40°C min. / +120°C max.
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Consumo

Dimensionamento da Junta:

A largura da junta deve ser dimensionada para que seja compativel com
capacidade de movimentagao do selante. Para juntas de 6 mm a 12 mm de
largura, se recomenda uma profundidade de 6 mm.

Largura da junta 6 mm 9 mm 12 mm
Profundidade da 6 mm 6 mm 6 mm
junta

Comprimento da ~7,2m ~50m ~3,6m

junta /270 ml

Escorrimento <1mm

(DIN EN 27 390)

Temperatura do substrato

+5°C min. / +40°C max.

Teor da humidade do substrato

O substrato deve estar seco.

Taxa de cura

~ 1,5 mm/24h (+23°C / 50% UR)

Tempo de formagdo de pelicula

~ 25 minutos (+23°C / 50% UR)

VALOR BASE DO PRODUTO

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes de laboratérios. Medidas de valores em
condigGes reais podem variar devido a condig¢des fora
de nosso controle.

LIMITAGOES

Sanisil® BR ndo é recomendado para substratos poro-
sos como concreto, pedra, marmore e granito.

O produto ndo deve ser usado em substratos betumi-
nosos, borracha natural, cloropreno, EPDM ou em ma-
teriais de construgcdo que possam ter vazamentos de
Oleos, plastificantes ou solventes.

N3o use em espagos completamente confinados por-
que o Sikasil® precisa da umidade do ambiente para
sua cura apropriada.

Devido ao acido acético que é liberado durante o pro-
cesso de cura, ele pode corroer o prateado dos espe-
Ihos e outros metais sensiveis como cobre, latdo e
chumbo.

Sanisil® BR ndo é recomendado para usar em juntas
submersas ou em juntas onde o abuso fisico ou a
abrasdo podem ocorrer. Também nao é indicado para
aplicagdes onde o produto possa estar em contato
com comida.

Sanisil® BR ndo é recomendado para usos médicos
nem farmacéuticos.

Sanisil® BR ndo é recomendado para uso em aquarios
ou similares.

ECOLOGIA, SAUDE E SEGURANCA

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes em laboratdrio. Valores medidos em condi-
¢Oes reais podem variar devido a fatores fora de nosso
controle. SEGURANCA: Recomendamos o uso de equi-
pamento de protegdo individual adequado (éculos de
seguranga, luvas de borracha sintética e roupa de pro-
tecdo) durante o tempo de manuseio do produto.
Mantenha o produto fora do alcance de criangas e ani-
mais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais
informagdes, consulte a Ficha com dados de seguran-
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¢a (FDS). Em caso de ingestdo, ndo induza o vomito e
procure imediatamente um médico, levando consigo a
embalagem original do produto ou a FDS. Em caso de
emergéncia, contate PRO-QUIMICA® 24 Horas Brasil:
0800-11-8270. N3o reutilize as embalagens contami-
nadas com produtos. Descarte em local adequado, in-
cluindo os residuos gerados apds o consumo, confor-
me regulamentacdo local vigente. Recomendamos que
sejam recicladas somente embalagens ndo contamina-
das pelo produto.

METODO DE APLICAGAO/ FERRAMENTAS

Sanisil® BR é fornecido pronto para uso.

Depois da adequada preparagdo e imprimacao (se for
necessario) da junta e do substrato o selante deve ser
aplicado na junta com uma pistola. Efetue o acaba-
mento dentro dos 10 minutos seguintes usando uma
espatula molhada em 4gua e sab3do.

Utilize fita crepe onde seja requerido obter linhas de
junta com arestas bem definidas ou linhas excepcio-
nalmente limpas. Imediatamente depois de aplicar e
dar acabamento retire a fita crepe.

O material que ainda ndo estiver curado pode ser re-
movido usando um solvente apropriado ou um remo-
vedor para selantes aprovado.

O material curado sé poder ser removido mecanica-
mente.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplica-
¢do com Sika® Remover 208 imediatamente depois de
usa-las. O material endurecido / curado sé pode ser
removido mecanicamente.

RESTRICOES LOCAIS

Para maiores informagdes sobre manuseio, estocagem
e disposi¢do dos residuos consulte a versao mais re-
cente de nossa Ficha de Seguranca do Material que
contém os dados disponiveis, das propriedades fisicas,
de ecologia, de toxidade, e outros dados de seguranca
pertinentes.
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NOTA LEGAL

As informacgdes e, em particular, as recomendagdes
relacionadas a aplicacdo e a utilizagdo final dos produ-
tos Sika® sdo fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiéncia de uso desses produtos,
desde que devidamente armazenados, manuseados e
aplicados em condi¢Ges normais. Na pratica, as varia-
¢Oes no estado do material, nas superficies e nas con-
dicdes de aplicagdo em campo sao de tal forma impre-
visiveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lizagdo ou aptiddo de um determinado produto para
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderdo ser inferidas dessas informacgdes
ou de quaisquer recomendacgdes dadas por escrito ou
por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade
de terceiros deverdo ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estdo sujeitas as condigdes de venda e
de entrega vigentes. Os usuarios deverdo sempre con-
sultar as versdes mais recentes das fichas técnicas de
cada produto (disponiveis mediante solicitagdo).

Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340

bra.sika.com

Membro
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