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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SikaFill® Rápido
Impermeabilizante acrílico elastomérico para coberturas, lajes e telhados em geral

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O SikaFill® Rápido é um impermeabilizante à base de 
resinas acrílicas elásticas e flexíveis, livre de solvente, 
de aplicação a frio em forma de pintura, desenvolvido 
para promover impermeabilização, proteção e durabi-
lidade para as coberturas, sendo lajes e/ou telhados 
em geral.
Quando aplicado e curado, cria uma membrana prote-
tora e impermeável que evita infiltrações, possui alta 
resistência às intempéries, contribui para redução de 
temperatura da superfície, reduz o fenômeno de dilta-
ção térmica da estrutura agregando maior durabilida-
de para a edificação, melhora o conforto térmico do 
ambiente interno, desenvolvido para ficar exposto ao 
tempo, aceita revestimentos, aplicável em áreas frias.

USOS
SikaFill® Rápido é adequado para impermeabilização 
de:     

Laje de Concreto;▪
Platibanda e Rodapé;▪
Telha Metálica;▪
Telha Cerâmica;▪
Telha Fibrocimento;▪
Rufo Metálico;▪
Coberturas em Geral;▪
Pisos de Áreas Frias;▪

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Confere grande refletividade solar à superfície;▪
Reduz a temperatura superficial da estrutura;▪
Melhora o conforto térmico no interior do 
edifício, diminuindo as trocas térmicas;

▪

Resistente aos raios ultravioletas e as intempéries;▪
Protege a estrutura contra agentes contaminantes 
do meio ambiente;

▪

Baixa absorção de água;▪
Alta elasticidade;▪
Permite selar fissuras ativas até 0,2 mm e passivas 
até 0,5 mm;

▪

Aplicação a frio;▪
Fácil de aplicar com rolo ou pincel, permite fácil im-
permeabilização dos detalhes;

▪

Secagem rápida;▪
Pronto para uso, requer homogeinização;▪
Pode ser usado como proteção para raios ultraviole-
ta em impermeabilização asfáltica;

▪

Pode ser pigmentado;▪
Isento de solventes;▪
Aceita revestimento cerâmico;▪
Aceita trânsito de pessoas para manutenção.▪

CERTIFICADOS / NORMAS
De acordo com a norma ABNT NBR 13321:2023 - 
Membrana acrílica para impermeabilização: Requisitos 
mínimos de desempenho | Classe C - Membranas para 
coberturas & Classe P - Membranas protegida.
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DADOS DO PRODUTO

Base química Resina acrílica, cargas minerais, aditivos e pigmentos.

Embalagem Bandeja com 4 baldes de 3,6 kg.
Balde 15 kg.

Cor Líquido viscoso.
Cores: Branco e Cinza Concreto.

Prazo de validade 18 meses a partir da data de fabricação.

Condições de estocagem Armazenamento nas embalagens originais e fechadas, em local seco e pro-
tegido da exposição direta ao sol a temperaturas entre + 10°C e + 35°C.

Densidade ~ 1,45 kg/l

DADOS TÉCNICOS

Orientação específica Requisitos para membranas “Classe C” da ABNT NBR 13.321

Requisitos Norma Parâmetro Norma Especificação Produto
Resistência à tração no 
ponto máximo

Mín. 1,5 MPa Atende

Alongamento na ruptu-
ra

Mín. 100% Atende

Resistência à tração no 
ponto máximo após o 
envelhecimento 1.000 
horas

Mín. 1,5 MPa Atende

Alongamento na ruptu-
ra após o envelheci-
mento 1.000 horas

Mín. 100% Atende

Determinação de resis-
tência de aderência – 
Método B

Mín. 0,5 MPa Atende

Absorção de água por 
sete dias

Máx. 15% Atende

Requisitos para membranas “Classe P” da ABNT NBR 13.321

Requisitos Norma Parâmetro Norma Especificação Produto
Resistência à tração no 
ponto máximo

Mín. 1,5 MPa Atende

Alongamento na ruptu-
ra

Mín. 100% Atende

Resistência à tração no 
ponto máximo após 
imersão por sete dias

Mín. 0,9 MPa Atende

Alongamento na ruptu-
ra após imersão por se-
te dias

Mín. 100% Atende

Determinação de resis-
tência de aderência – 
Método B

Mín. 0,5 MPa Atende

Determinação de resis-
tência de aderência 
após imersão por sete 
dias

Mín. 0,5 MPa Atende

Absorção de água por 
sete dias

Máx. 12% Atende
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INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Temperatura ambiente Mínimo +10°C / Maximo +40°C.

Humidade relativa do ar 65%

Temperatura do substrato Minimo + 10°C / Maximo + 40°C.

Teor da humidade do substrato Substratos cimentícios devem ter pelo menos 28 dias e/ou apresentar umi-
dade residual ≤ 4% no medidor Tramex ou estar isento de umidade/con-
densação pelo teste do filme plástico de acordo com a ASTM D4263.

Tempo de formação de película 2 horas - 25°C at 65% Umidade relativa do ar.
Em condições adversas a estas, o tempo de secagem pode sofrer altera-
ções.

Tempo de espera / Pintura 2 horas - 25°C at 65% Umidade relativa do ar.
Em condições adversas a estas, o tempo de secagem pode sofrer altera-
ções.

Tempo de Secagem 2 horas - 25°C at 65% Umidade relativa do ar.
Em condições adversas a estas, o tempo de secagem pode sofrer altera-
ções.

Consumo / Rendimento / Dosagem Sistema sem estruturante:

1,50 kg/m² com espessura seca de 0,65 mm.

Sistema com estruturante:

Aprox. 2,20 kg/m² com espessura seca de 1,00 mm (sem estruturante).

Aprox. 2,60 kg/m² com espessura seca de 1,20 mm (sem estruturante).

Aprox. 3,30 kg/m² com espessura seca de 1,50 mm (sem estruturante).

Nota:
Os consumos informados são teóricos e podem variar de acordo com a ru-
gosidade da superfície, tipos de ferramenta de aplicação, perdas na execu-
ção etc;

▪

Consumo por demão pode variar entre 0,7 a 0,9 kg/m².▪
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INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema Camada de Imprimação
Substrato seco: SikaFill® Rápido diluído com 10% de água - referência 
de 100 ml para cada kg de produto.

Substrato umido ou sujeito a pressão hidrostática negativa: A aplicação do 
impermeabilizante em substratos úmidos e/ou com umidade confinada 
(água “presa” na regularização ou no concreto) pode acarretar em forma-
ção de bolhas, empolamento da membrana, perda de aderência, descola-
mento, fissuração, falhas de estanqueidade, manchas e degradação da 
membrana, comprometendo o desempenho do sistema.

Sistema de impermeabilização não estruturado*
Consumo total 1,50 - 3,30 kg/m²
Espessura do filme seco 0,65 - 1,50 mm

*A estruturação e requisitos do sistema deve constar em projeto. É neces-
sário reforçar os pontos críticos com Sika® Tela, por exemplo, regiões com 
grandes movimentações, rodapé (encontro de piso/parede), tubulações, 
cantos e/ou quais interferências que caracterize união de materiais dife-
rentes, juntas de construção, fissuras, e outras descontinuidades no subs-
trato. Consulte ABNT NBR 9574/9575

Sistema de impermeabilização estruturado*
Consumo total 2,20 - 3,30 kg/m²
Espessura do filme seco 1,00 - 1,50 mm

*A estruturação e requisitos do sistema deve constar em projeto. Além da 
estruturação em toda a superfície, é necessário reforçar os pontos críticos 
com Sika® Tela, por exemplo, regiões com grandes movimentações, roda-
pé (encontro de piso/parede), tubulações, cantos e/ou quais interferências 
que caracterize união de materiais diferentes, juntas de construção, fissu-
ras, e outras descontinuidades no substrato. Consulte ABNT NBR 
9574/9575.

Espessura do filme da fibra seca Consumo:1,50 kg/m² 0,65 mm
Consumo: 2,20 kg/m² 1,00 mm
Consumo: 2,60 kg/m² 1,20 mm
Consumo: 3,30 kg/m² 1,50 mm

VALOR BASE DO PRODUTO
Todos os dados técnicos contidos neste documento 
são baseados em testes de laboratório.
Os valores medidos sob condições reais podem variar 
devido a condições fora de nosso controle.

USOS
SikaFill® Rápido não deve ser usado em locais com 
contato permanente com a água, como reservatóri-
os, piscinas, tanques, jardineiras e etc.;

▪

Não aplique o SikaFill® Rápido em áreas com defici-
ência de escoamento e/ou com empoçamento/acú-
mulo de água na superfície.

▪

LIMITAÇÕES
Adicione água (10% em peso) ao produto apenas pa-
ra a camada de imprimação;

▪

Quando o trânsito de pessoas é constante, use o pro-▪

duto com proteção mecânica (revestimento cerâmi-
co, proteção mecânica e etc.);
O SikaFill® Rápido aceita a instalação de revestimen-
to cerâmico diretamente sobre ele. É recomendado 
o uso de argamassa colante do tipo AC III;

▪

Proteger a aplicação da chuva por pelo menos 8 ho-
ras após o final da aplicação da última camada;

▪

Se houver acúmulo de água sobre o produto, o Sika-
Fill® Rápido pode perder desempenho e não cumprir 
com sua finalidade;

▪

O SikaFill® Rápido é capaz de tratar pequenas fissu-
ras existentes. Se após a aplicação do SikaFill® Rápi-
do, por qualquer motivo, a superfície fissurar, o Sika-
Fill® Rápido poderá não suportar e pode fissurar jun-
to com a superfície;

▪

Caso a superfície apresente empoçamento de água e 
deficiência de escoamento, o sistema do SikaFill® Rá-
pido pode perder desempenho e não cumprir com 
sua finalidade;

▪

O plano de manutenção e reaplicações das camadas 
subsequentes devem constar no projeto de imper-
meabilização específico;

▪
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Para maior durabilidade e melhor desempenho do 
sistema, recomendamos aplicar uma camada do pro-
duto a cada 3 anos.

▪

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados 
em testes em laboratório. Valores medidos em condi-
ções reais podem variar devido a fatores fora de nosso 
controle. SEGURANÇA: Recomendamos o uso de equi-
pamento de proteção individual adequado (óculos de 
segurança, luvas de borracha sintética e roupa de pro-
teção) durante o tempo de manuseio do produto. 
Mantenha o produto fora do alcance de crianças e ani-
mais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais 
informações, consulte a Ficha com dados de seguran-
ça (FDS). Em caso de ingestão, não induza o vômito e 
procure imediatamente um médico, levando consigo a 
embalagem original do produto ou a FDS. Em caso de 
emergência, contate PRÓ-QUÍMICA® 24 Horas Brasil: 
0800-11-8270. Não reutilize as embalagens contami-
nadas com produtos. Descarte em local adequado, in-
cluindo os resíduos gerados após o consumo, confor-
me regulamentação local vigente. Recomendamos que 
sejam recicladas somente embalagens não contamina-
das pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

O SikaFill® Rápido só deve ser aplicado por profissio-
nais habilitados e capacitados para tais atividades e 
conforme as orientações da ficha técnica, boas práti-
cas de aplicação de sistemas impermeabilizantes e de 
acordo com as normas vigentes para tal finalidade 
(exemplo a ABNT NBR 9574 e 9575, guias orientativos 
e de recomendação das associações de classe, IBI, AEI 
e etc.).

EQUIPAMENTO

Preparação/mistura: misturador universal, hélice aco-
plada à furadeira (baixa rotação ~300-400 rpm), ou 
haste de madeira.
Aplicação: trincha, rolo, pincel, sistema de projeção 
convencional ou equipamento air less*.
Nota (*): Para aplicação com sistema air less: reco-
mendações básicas para o equipamento <> Pressão: 
~3300 psi (227 bar); Vazão: ~ 4 L /min; Bico: ~diâmetro 
0,64 mm.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Substratos cimentícios:
Recomenda-se lixamento/fresagem para superfícies 
que não proponham um padrão de rugosidade ade-
quado para a aplicação do SikaFill® Rápido. O lixa-
mento pode ser substituído por camada fina de regu-
larização (camada de acerto de base) com argamassa 
adequada para tal finalidade. Referência de rugosi-
dade padrão entre CSP 3 a 5 de acordo com o ICRI – 
International Concrete Repair Institute;

▪

O substrato deve ser preparado de forma a garantir 
uma superfície que proponha a aderência do Sika-
Fill® Rápido. Recomenda-se hidrojateamento de alta 

▪

pressão para substratos altamente contaminados ou 
sujo (aguardar a secagem total do substrato);
O substrato deve estar completamente seco, firme e 
coeso, livre de qualquer tipo de contaminação, partí-
culas soltas, nata de cimento, óleos, graxas, revesti-
mentos anteriores, produtos ou outros tratamentos 
de superfície que possam prejudicar a aderência do 
SikaFill® Rápido no substrato;

▪

O substrato deve ter os devidos ajustes e caimentos 
direcionados aos componentes para drenagem da 
água (ralos, drenos, buzinotes, calhas e etc.) adequa-
dos para evitar o acúmulo de água sobre o SikaFill® 
Rápido;

▪

Rodapés e encontros de paredes deverão receber 
acabamento tipo meia-cana/arredondados para re-
duzir tensões, garantir o consumo e a homogeneida-
de da espessura da membrana de SikaFill® 
Rápido. Paredes deverão apresentar superfície regu-
larizada e sem reentrâncias e saliências, de forma a 
garantir o consumo e a homogeneidade da espessu-
ra da membrana de SikaFill® Rápido;

▪

Eventuais juntas de movimentação existentes na es-
trutura devem ser preservadas e vedadas com selan-
te elástico tipo Sikaflex® ou Sikasil®. Consulte o De-
partamento Técnico da Sika para definição do produ-
to mais adequado ao tipo de estrutura;

▪

Trincas e fissuras devem ser previamente tratadas e 
seladas com selante elástico tipo Sikaflex® ou Sika-
sil®. Consulte o Departamento Técnico da Sika para 
definição do produto mais adequado ao tipo de situ-
ação;

▪

Substratos com umidade superior a 4% (medido 
no Tramex® Moisture Meter) ou apresentando con-
densação no teste do filme plástico de acordo com a 
ASTM D4263, deve aguardar a secagem/evaporação 
da umidade até os niveis aceitáveis.

▪

Substratos metálicos:
Para metal novo, telhas galvanizadas, pintadas e si-
milares, é recomendável teste de aderência na su-
perfície;

▪

Remoção de corrosão: escovação/lixamento mecâni-
co até metal são (grau St2/St3) ou jateamento quan-
do possível;

▪

Eliminar tinta solta/descascada;▪
Desengraxe: retirar óleos, graxas e sais com deter-
gente alcalino/solvente apropriado e enxágue. Secar 
completamente;

▪

Fundo anticorrosivo: em aço carbono/áreas com fer-
ro exposto, aplicar primer anticorrosivo compatível 
com membranas/tintas acrílicas. Consulte o Departa-
mento Técnico da Sika para definição do produto 
mais adequado.

▪

MISTURA

SikaFill® Rápido está pronto para uso.
Ao abrir o balde no início do uso, é necessário a mistu-
ra/homogeinização do SikaFill® Rápido antes da utili-
zação/aplicação.
Para camada de imprimação, adicione água (10% em 
peso) ao SikaFill® Rápido.

APLICAÇÃO

Imprimação:
Primeira etapa, recomenda-se iniciar pela camada de 
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imprimação. Dilua o SikaFill® Rápido em água na pro-
porção de 10% de água em peso do produto, ou seja, 
100 ml de água para cada kg de SikaFill® Rápido.
Detalhes:
Segunda etapa, recomenda-se, preferencialmente, 
que seja a execução dos detalhes, utilizando o SikaFill® 
Rápido para fixar o estruturante SikaTela nas regiões 
de pontos críticos, juntas de conexão piso-parede, 
cantos, perfis metálicos, encontros com tubulações, 
regiões de ralos e quaisquer interferências que tenha 
na área.
Os detalhes devem ser executados com consumo mí-
nimo de 1,50 kg/m² do SikaFill® Rápido + SikaTela. Ini-
cialmente, misture o produto para homogeneizá-lo. 
Aplique uma camada de SikaFill® Rápido na base com 
consumo aproximado de 0,75 a 0,90 kg/m² com pincel 
ou rolo, antes dessa camanda começar a criar "pele" 
ou secar, posicione e acomode o estruturante SikaTela 
adequadamente nesta camada berço de modo que a 
SikaTela não fique com dobras, rugas ou vazios, utilize 
o auxílio de um pincel ou rolo para a perfeita acomo-
dação do estruturante na camada berço, ainda com a 
camada fresca, aplique mais uma camada de SikaFill® 
Rápido com consumo entre 0,75 a 0,90 kg/m². Essa 
aplicação deve ser feito úmido sobre úmido para ga-
rantir que o estruturante SikaTela fique no núcleo da 
membrana impermeabilzante. 
Obs. Nessas etapas, o SikaFill® Rápido não deve ser di-
luído.
Impermeabilização:
Após as etapas anteriores, imprimação e o tratamento 
dos pontos frágeis e detalhes com SikaTela e SikaFill® 
Rápido, aplicar o SikaFill® Rápido de acordo com o sis-
tema especificado, obedecendo os consumos e tem-
pos de espera entre demãos. A aplicação pode ser rea-
lizada com rolo de pelo curto, pincel, equipamento de 
projeção air less.
Sem estrututante: Inicialmente, misture o produto pa-
ra homogeneizá-lo. Aplique uma demão com consumo 
aproximado de 0,70 a 0,90 kg/m² com o equipamento 
de preferência. Aplique próxima demão também com 
consumo entre 0,70 a 0,90 kg/m² respeitando o tem-
po de cura de aproximadamente 2 horas. Continue 
aplicando as demãos respeitanto os tempos de cura 
até atingir o consumo especificado. 
Obs. Nessas etapas, o SikaFill® Rápido não deve ser di-
luído.
Com estrututante: Inicialmente, misture o produto pa-
ra homogeneizá-lo. Aplique uma camada de SikaFill® 
Rápido na base com consumo aproximado de 0,70 a 
0,90 kg/m² com o equipamento de preferência, antes 
dessa camanda começar a criar "pele" ou secar, posici-
one e acomode o estruturante SikaTela adequada-
mente nesta camada berço de modo que a SikaTela 
não fique com dobras, rugas ou vazios, utilize o auxílio 
de um pincel ou rolo para a perfeita acomodação do 
estruturante na camada berço, ainda com a camada 
fresca, aplique mais uma camada de SikaFill® Rápido 
com consumo entre 0,70 a 0,90 kg/m². Essa aplicação 
deve ser feito úmido sobre úmido para garantir que o 
estruturante SikaTela fique no núcleo da membrana 
impermeabilzante. Continue aplicando as demãos res-
peitanto os tempos de cura até atingir o consumo es-
pecificado e o cobrimento total do estruturante. 

Obs. Nessas etapas, o SikaFill® Rápido não deve ser di-
luído.
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LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpe todas as ferramentas e equipamentos de aplica-
ção com água imediatamente após o uso. O material 
endurecido e/ou curado só pode ser removido meca-
nicamente.

MANUTENÇÃO
Manutenção Preventiva 
O SikaFill® Rápido, quando aplicado conforme especifi-
cações técnicas, requer manutenção mínima para pre-
servar sua eficácia. Inspeções semestrais são funda-
mentais para identificar precocemente sinais de des-
gaste, especialmente após períodos chuvosos intensos 
ou eventos climáticos extremos.
Procedimentos básicos de manutenção:

Limpeza regular com água e detergente neutro para 
remoção de sujidades e detritos;

▪

Verificação de ralos, calhas e sistemas de drenagem, 
mantendo-os desobstruídos;

▪

Inspeção visual de fissuras, bolhas ou descontinuida-
des na membrana;

▪

Verificação do estado de rufos, pingadeiras e ele-
mentos de acabamento.

▪

Pontos críticos para monitoramento:
Encontros e cantos (áreas de maior solicitação mecâ-
nica);

▪

Perímetro de equipamentos e passagens de tubula-
ções;

▪

Juntas de dilatação e movimentação estrutural;▪
Áreas com tráfego eventual ou sobrecarga pontual.▪

Manutenção Corretiva
Pequenos reparos podem ser executados localizada-
mente sem comprometer o sistema. Fissuras até 
0,2mm (ativas) ou 0,5mm (passivas) são absorvidas 
naturalmente pela elasticidade do SikaFill® Rápido. 
Para danos maiores, aplica-se nova camada do Sika-
Fill® Rápido + SikaTela sobre a área afetada, seguin-
do procedimentos de preparação e aplicação.

▪

Renovação do sistema: É possível a capacidade de 
extensão da vida útil aplicando nova camada sobre o 
sistema existente, desde que adequadamente prepa-
rado, evitando remoção completa e reduzindo custos 
de manutenção.

▪

RESTRIÇÕES LOCAIS
Para obter mais informações sobre manuseio, armaze-
namento e disposição de resíduos, consulte a versão 
mais recente da nossa folha de dados de segurança de 
materiais que Contém os dados disponíveis, proprie-
dades físicas, ecologia, toxicidade e outros dados de 
segurança relevantes.

NOTA LEGAL
As informações e, em particular, as recomendações 
relacionadas à aplicação e à utilização final dos produ-
tos Sika® são fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiência de uso desses produtos, 
desde que devidamente armazenados, manuseados e 
aplicados em condições normais. Na prática, as varia-
ções no estado do material, nas superfícies e nas con-
dições de aplicação em campo são de tal forma impre-

visíveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lização ou aptidão de um determinado produto para 
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderão ser inferidas dessas informações 
ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou 
por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade 
de terceiros deverão ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e 
de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre con-
sultar as versões mais recentes das fichas técnicas de 
cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.
Av. Doutor Alberto Jackson Byigton, 
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com
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