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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Ligamax Gold Aditivo para Rejuntamento
Aditivo para rejuntamento cimentício

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Ligamax Gold Aditivo para Rejuntamento é um produ-
to formulado especialmente para rejuntamentos à ba-
se de Cimento Portland. Melhora as características do 
produto acabado, proporcionando melhora em propri-
edades como resistência à abrasão, limpabilidade, re-
sistência às manchas, flexibilidade, resistência ao des-
botamento e absorção de água. Substituindo a água 
de amassamento do rejuntamento, oferece um siste-
ma eficiente, prático e econômico para aplicações que 
exijam melhores desempenhos.

USOS
Deve ser usado como substituto da água de mistura 
do rejuntamento com consumo de 290 ml/ kg de re-
junte. Indicado para aplicação em todos os tipos de 
revestimentos: cerâmicas, porcelanatos, pedras, 
mármores, granitos, placas de cimento e demais pe-
ças especiais.

▪

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Facilidade de limpeza durante a aplicação do rejunta-
mento; 

▪

Elimina fissuras e trincas, pois oferece juntas mais 
densas; 

▪

Retém por mais tempo a cor do rejuntamento; ▪
Minimiza danos às juntas, causados por variações cli-
máticas; 

▪

Maior resistência ao tráfego intenso; ▪
Aumento de flexibilidade e durabilidade do produto 
acabado.

▪

DADOS DO PRODUTO

Base química É formulado à base de emulsões, aditivos especiais, biocida e água.

Embalagem Frasco de 1 litro

Prazo de validade Se armazenado de acordo com as instruções, a validade do produto é de 2 
(dois) anos após a data de fabricação que consta na embalagem.

Condições de estocagem Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e 
calor, sobre estrados e em pilhas de no máximo 4 frascos de altura.

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

Proporção da mistura Deve ser usado como substituto da água de mistura do rejuntamento.

Consumo 290 ml/ kg de rejunte.
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VALOR BASE DO PRODUTO
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados 
em testes de laboratórios. Medidas de valores em 
condições reais podem variar devido a condições fora 
de nosso controle.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA
Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados 
em testes em laboratório. Valores medidos em condi-
ções reais podem variar devido a fatores fora de nosso 
controle. SEGURANÇA: Recomendamos o uso de equi-
pamento de proteção individual adequado (óculos de 
segurança, luvas de borracha sintética e roupa de pro-
teção) durante o tempo de manuseio do produto. 
Mantenha o produto fora do alcance de crianças e ani-
mais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais 
informações, consulte a Ficha de Informações sobre 
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Em caso de 
ingestão, não induza o vômito e procure imediata-
mente um médico, levando consigo a embalagem ori-
ginal do produto ou a FISPQ. Não reutilize as embala-
gens contaminadas com produtos. Descarte em local 
adequado, incluindo os resíduos gerados após o con-
sumo, conforme regulamentação local vigente. Reco-
mendamos que sejam recicladas somente embalagens 
não contaminadas pelo produto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
PREPARO E APLICAÇÃO:

Verificar na embalagem do rejuntamento a ser utili-
zado, as recomendações de quantidade de líquido, 
mistura e aplicação do produto. A quantidade de LI-
GAMAX Gold Aditivo para Rejuntamento deve ser 
respeitada, caso contrário o desempenho final do 
produto pode ser comprometido. Nota: A mistura do 
rejunte em pó com LIGAMAX Gold Aditivo para Re-
juntamento, torna a cor final do produto diferente 
da cor do produto misturado com água, porém suas 
características permanecem inalteradas.

▪

ATENÇÃO:
Evitar contato com a pele, olhos e roupas. Em caso 
de contato, enxaguar com água em abundância e 
consultar um médico se a irritação persistir. Em caso 
de ingestão, não provocar vômito, beber bastante 
água e imediatamente consultar um médico, levando 
o rótulo da embalagem. MANTER FORA DO ALCANCE 
DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. 

▪

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de apli-
cação com água limpa imediatamente após o uso. Ma-
terial endurecido/curado só poderá ser removido me-
canicamente.

RESTRIÇÕES LOCAIS
Para maiores informações sobre manuseio, estocagem 
e disposição dos resíduos consulte a versão mais re-
cente de nossa Ficha de Segurança do Material que 
contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, 
de ecologia, de toxidade, e outros dados de segurança 
pertinentes.

NOTA LEGAL
As informações e, em particular, as recomendações 
relacionadas à aplicação e à utilização final dos produ-
tos Parex® são fornecidas de boa-fé e baseadas no co-
nhecimento e na experiência de uso desses produtos, 
desde que devidamente armazenados, manuseados e 
aplicados em condições normais. Na prática, as varia-
ções no estado do material, nas superfícies e nas con-
dições de aplicação em campo são de tal forma impre-
visíveis que nenhuma garantia a respeito da comercia-
lização ou aptidão de um determinado produto para 
um determinado fim, nem quaisquer responsabilida-
des decorrentes de qualquer relacionamento legal en-
tre as partes poderão ser inferidas dessas informações 
ou de quaisquer recomendações dadas por escrito ou 
por qualquer outro meio. Os direitos de propriedade 
de terceiros deverão ser observados. Todas as enco-
mendas aceitas estão sujeitas às condições de venda e 
de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre con-
sultar as versões mais recentes das fichas técnicas de 
cada produto (disponíveis mediante solicitação).

Sika S.A.
Av. Doutor Alberto Jackson Byigton, 
1525
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
bra.sika.com
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