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PortoKoll® Cimento Queimado

Cimento queimado tradicional

DESCRICAO DO PRODUTO CARACTERISTICAS / VANTAGENS
PortoKoll® Cimento Queimado é uma argamassa colo- N

rida decorativa para o revestimento de pisos e pare- - A!ta durabilidade

des de dreas internas e externas, que proporciona aca- * Diversas cores

bamento do tipo “cimento queimado” tradicional. O * Facil de aplicar

produto esta disponivel em varias cores, as quais devi-
do a sua formulagdo especial, se mantém estdveis ao
longo do tempo.

USosS

* Para aplica¢do diretamente sobre rebocos, contrapi-
so e concreto, em ambientes residenciais e comerci-
ais, tais como lojas e salas comerciais.

» Também indicado para aplicagdo sobre superficies
rasticas ou que ja possuem pinturas base acrilica.

DADOS DO PRODUTO

Base quimica Cimentos especiais, pigmentos inorganicos, agregados minerais de granu-
lometria balanceada, aditivos quimicos especiais ndo toxicos e polimeros.

Embalagem Baldes de 5 Kg

Prazo de validade Se armazenado de acordo com as instrugdes, a validade do produto é de 1
(um) ano apods a data de fabricagdo que consta na embalagem.

CondigGes de estocagem Estocar na embalagem original, em local seco, protegido da chuva, sol e
calor, sobre estrados e em pilhas de no maximo 1,5 metro de altura.

Aspecto / Cor Pé / Colorido

INFORMAGAO SOBRE A APLICACAO

Consumo De 1a 1,2 kg/mm/m?
*0 rendimento € aproximado e varia de acordo com o tipo e condigées da
base (planicidade, rugosidade, etc), além de ndo prever eventuais perdas

por manuseio.
Temperatura ambiente Min 52c / Max 402c
Temperatura do substrato Min 52c / Max 272c
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Pot life 40 minutos (Nao utilizar a argamassa apds 40 minutos da mistura).

Tempo de cura Paredes 48 horas ap0os a aplicagdo
Pisos 10 dias ap0ds a aplicagdo
VALOR BASE DO PRODUTO base e fissuras poderdo ser refletidas no produto.

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes de laboratdrios. Medidas de valores em
condigGes reais podem variar devido a condigdes fora
de nosso controle.

LIMITAGOES

NAO USAR:

* Fachadas;

= Garagens;

= Pisos com trafego intenso;

* Em pisos de areas molhadas (ex: box de banheiro);

= Sobre contrapiso ou embogo muito Umido, aguardar
a base secar para iniciar a aplicacdo;

= Durante a aplicagdo, em base com temperatura me-
nor que 52C e acima de 272C e temperaturas do ar
entre 5°C e 40°C;

= Sobre base pouco firme, que apresenta fissuras, som
cavo, descolamentos etc.;

= Apds 40 minutos da mistura.

ECOLOGIA, SAUDE E SEGURANCA

Todos os dados técnicos aqui contidos sdo baseados
em testes em laboratdrio. Valores medidos em condi-
¢Oes reais podem variar devido a fatores fora de nosso
controle. SEGURANCA: Recomendamos o uso de equi-
pamento de protegdo individual adequado (6culos de
seguranga, luvas de borracha sintética e roupa de pro-
tecdo) durante o tempo de manuseio do produto.
Mantenha o produto fora do alcance de criangas e ani-
mais domésticos. PRIMEIROS SOCORROS: Para mais
informagdes, consulte a Ficha de Informagdes sobre
Seguranca de Produtos Quimicos (FISPQ). Em caso de
ingestdo, ndo induza o vOmito e procure imediata-
mente um médico, levando consigo a embalagem ori-
ginal do produto ou a FISPQ. N3o reutilize as embala-
gens contaminadas com produtos. Descarte em local
adequado, incluindo os residuos gerados apds o con-
sumo, conforme regulamentacao local vigente. Reco-
mendamos que sejam recicladas somente embalagens
ndo contaminadas pelo produto.

PREPARAGAO DA BASE

= A superficie de aplicagdo deve estar isenta de poeira,
residuos e manchas de 6leo, tinta e gordura, para
que ocorra uma perfeita aderéncia do produto.

* Umedecer a base com dgua sem saturar, caso neces-

sario.

Caso a superficie a ser revestida possua pintura, veri-

fique se ela estd bem aderida a parede. E recomen-

davel que seja realizado um leve lixamento para re-

mocdo de pequenas deformacgdes, bolhas de tinta e

para melhorar a aderéncia.

* A base no momento da aplicagao do produto devera
estar integra, pois caso contrdrio as imperfeicdes da
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RECOMENDAGAO TECNICA

Limpar a superficie, removendo poeira, éleo, graxa,
desmoldantes, nata de cimento ou outros residuos
gue possam impedir a aderéncia do produto a base,
lavando previamente com escova de ac¢o e agua.
Problemas de planicidade, fissuras, juntas de concre-
tagem e nichos de agregados devem ser corrigidos
com 72 horas de antecedéncia ao uso do produto.
Pisos de concreto deverdo estar com no minimo 28
dias de cura.

Quando aplicado em pisos, atentar ao arraste de mo-
veis e demais itens que possam vir a riscar ou preju-
dicar a integridade e a estética do cimento queima-
do.

Para garantir uma boa manutencdo aconselha-se a
reaplicacdo da Cera Laca a cada 12 meses para pare-
des internas e 6 meses para paredes externas, pisos
internos e externos ou quando necessario.

Ap0s 48 horas da aplicacdo da Cera Laca sobre o Ci-
mento Queimado Portokoll, a superficie pode ser la-
vada com o produto de limpeza habitual.

MISTURA

Em recipiente limpo e seco, misturar mecanicamente
o produto com agua limpa até obter uma consistén-
cia fluida, homogénea e sem grumos.

Colocar 1,85 litros de agua para cada 5kg de produto.
N3o adicionar nenhum componente além de agua.

APLICACAO

Aplicar o produto em duas camadas, sendo a primei-
ra camada sobre a base garantindo uma aplicagdo
homogénea, utilizando uma desempenadeira metali-
ca lisa, apds 24h aplicar a segunda camada com mo-
vimentos aleatdrios respeitando as espessuras mini-
mas (Parede: 2 mm / piso: 6 mm) de acordo com a
area de aplicagdo.

Para um bom acabamento, a superficie de aplicagao
deve apresentar um bom nivelamento, recomenda-
mos o uso de argamassas de nivelamento de parede
como Sikawall®- 130 Regularizador de Base e para pi-
sos, argamassas autonivelantes como Sikafloor®-116
Level.

Para um acabamento mais liso, usar lixa d’agua n®
320 entre as camadas, diminuindo imperfei¢cGes na
superficie.

Em dias frios e/ou chuvosos, sobre contrapisos ou
embogo muito Umido (encharcado), aguardar a seca-
gem completa para aplicagdo do produto.

Uma vez finalizada a aplicacdo, proteger a area apli-
cada contra o contato com a 4gua por pelo menos 72
horas.

PROTEGCAO COM CERAS E VERNIZES

Por ser a base de cimento e portanto poroso, é reco-
mendada a utilizagdo da Cera Laca PortoKoll® para
impermeabilizar e proteger o Cimento queimado
PortoKoll® contra eventual desgaste e manchamento
em paredes, sendo seu uso obrigatdrio em pisos. O
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intervalo de aplicagdo entre o Cimento Queimado e a
Cera Laca PortoKoll® deverd ser de pelo menos 72
horas.

CUIDADO: Ceras ou vernizes protetores sobre a su-
perficie do Cimento Queimado PortoKoll® em pisos
externos e ambientes onde ha uso de agua constan-
te, como box de banheiro e lavanderia, deixardo o pi-
so escorregadio podendo provocar quedas e aciden-
tes, portanto, evite o uso nestas areas.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Limpar todas as ferramentas e equipamentos de apli-

cagdo com agua limpa imediatamente apds o uso. Ma-
terial endurecido/curado sé podera ser removido me-
canicamente.

RESTRICOES LOCAIS

Para maiores informagdes sobre manuseio, estocagem
e disposi¢cao dos residuos consulte a versao mais re-
cente de nossa Ficha de Seguranca do Material que
contém os dados disponiveis, das propriedades fisicas,
de ecologia, de toxidade, e outros dados de seguranca
pertinentes.

NOTA LEGAL

As informacGes e, em particular, as recomendacdes
relacionadas a aplicagdo e a utilizagdo final dos produ-
tos Portokoll® sdo fornecidas de boa-fé e baseadas no
conhecimento e na experiéncia de uso desses produ-
tos, desde que devidamente armazenados, manusea-
dos e aplicados em condi¢Ges normais. Na pratica, as
variagdes no estado do material, nas superficies e nas
condigbes de aplicagdo em campo sdo de tal forma im-
previsiveis que nenhuma garantia a respeito da co-
mercializa¢do ou aptiddo de um determinado produto
para um determinado fim, nem quaisquer responsabi-
lidades decorrentes de qualquer relacionamento legal
entre as partes poderdo ser inferidas dessas informa-
¢Oes ou de quaisquer recomendagdes dadas por escri-
to ou por qualquer outro meio. Os direitos de proprie-
dade de terceiros deverdo ser observados. Todas as
encomendas aceitas estdo sujeitas as condicbes de
venda e de entrega vigentes. Os usuarios deverdo
sempre consultar as versdes mais recentes das fichas
técnicas de cada produto (disponiveis mediante solici-
tacdo).

ParexGroup Indtstria e Comércio de
Argamassas Ltda.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,
1525

Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP
Fone: 0800 703 7340
www.portokollpremium.com.br
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